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ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМАТИКУ ДЛЯ ВОРОТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ШЛАГБАУМЫ

Приводы для секционных ворот                          07.04.15 г.
	Фирма-

изгот.
	Наименование
	Цена,
руб.

	САМЕ
	  V900 - электропривод потолочного типа, интенсивность 100%, для ворот площадью до 10 м².
В комплекте: направляющий профиль с цепной передачей (высота ворот до 3,25м)
	9970

	САМЕ
	V700 - электропривод потолочного типа, интенсивность 100%, для ворот площадью до 14 м².
В комплекте: направляющий профиль с цепной передачей (высота ворот до 3,25м).
	15440

	САМЕ
	  V900 - электропривод потолочного типа, интенсивность 100%, для ворот площадью до 10 м².
В к-те: встраиваемый р/приёмник, 2-кан. брелок-передатчик, направляющий профиль (Н до 3,25м)
	10950

	САМЕ
	V700 - электропривод потолочного типа, интенсивность 100%, для ворот площадью до 14 м².
В к-те: встраиваемый р/приёмник, 2-кан. брелок-передатчик, направляющий профиль (Н до 3,25м)
	15990

	САМЕ
	 CBX – электропривод осевого типа для ворот площадью до 25 м². В к-те: блок управления, крепеж 
	19980

	САМЕ
	CBXK – электропривод осевого типа для ворот площадью до 52 м². В к-те: блок управления, крепеж 
	21880

	САМЕ
	CBX ET– э/привод для ворот площадью до 52м² (интенсивность 100 %). В к-те: блок управления, крепеж  
	26940

	NICE
	SPIN21 - электропривод потолочного типа, 24В, в комплекте с рейкой (высота ворот до 

2,43 м), встроенным р/приемником и 2-канальным пультом; для ворот площадью до 10,5 м²      
	16550

	NICE
	SPIN22 - электропривод потолочного типа, 24В, в комплекте с рейкой (высота ворот до 

3,43 м), встроенным р/приемником и 2-канальным пультом; для ворот площадью до 10,5 м²
	18430

	NICE
	SU 2000 – электропривод осевого типа, 24В, в комплекте с блоком управления, креплением к стене и системой разблокировки; для ворот площадью до 35 м²
	26340


Комплекты приводов для сдвижных (откатных) ворот

	Фирма-изгот.
	Наименование
	Интенсивность
	Вес створки
	Комплектация
	Цена, руб.

	САМЕ
	ВХ-243 
	высокоинтенсивный
	300 кг
	Эл.привод+б/у+р/приемник+2(два) брелока
	13730

	САМЕ
	BX-68
	30 %
	800 кг
	Эл.привод+б/у+р/приемник+2(два) брелока
	15950

	САМЕ
	BX-68
	30 %
	800 кг
	Эл.привод + б/у
	13930

	САМЕ
	BK-1800
	50 %
	1800 кг
	Эл.привод +б/у
	20980

	NICE
	RB 600   (24В)
	40 %
	600 кг
	Эл.привод +б/у
	22800

	NICE
	RB 1000 (24В)
	70 %
	1000 кг
	Эл.привод +б/у
	27660

	NICE
	TH 1500 (230В)
	40 %
	1500 кг
	Эл.привод+б/у+р/приемник+2(два) брелока
	29960

	Цена одного метра зубчатой рейки с комплектом крепежа -  430 руб.


Комплекты приводов «CAME» для распашных ворот

	Фирма-

изгот.
	Наименование
	Ширина створки
	Вес                  створки
	Интенси-вность
	Цена*,
руб.

	CAME
	KRONO 310 (линейный), 230В
	3,0 м
	800 кг
	30 %.
	23970

	CAME
	ATI А3000А (линейный), 230B
	3,0 м
	800 кг
	50 %
	26960

	CAME
	ATI A5000A (линейный), 230B
	5,0 м
	  1000 кг
	50 %
	28980

	CAME
	FAST (рычажный), 230В
	2,3 м
	300 кг
	30 %
	28920

	CAME
	FERNI F1000 (рычажный), 230В
	4,0 м
	800 кг
	30 %
	32380

	CAME
	ATI A3024N, 24В, высокоинтенсивная работа
	3,0 м
	800 кг
	высокоинтенсив
	43870

	CAME
	ATI А5024N, 24В, высокоинтенсивная работа
	5,0 м
	  1000 кг
	высокоинтенсив
	44880


  * Цена включает: два редуктора, блок управления, встраиваемый радиоприемник и 2 (два) двухканальных брелока-передатчика
Приводы «CAME» для распашных ворот
	CAME
	KRONO 310 (линейный), 230В
	3,0 м
	800 кг
	30 %.
	23440

	CAME
	ATI А3000А (линейный), 230B
	3,0 м
	800 кг
	50 %
	26400

	CAME
	ATI A5000A (линейный), 230B
	5,0 м
	  1000 кг
	50 %
	28350

	CAME
	FAST (рычажный), 230В
	2,3 м
	300 кг
	30 %.
	28290


* Цена включает: два редуктора и блок управления
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Комплекты «NICE» для распашных ворот
	Фирма
	Наименование
	Ширина створки
	Вес створки
	Интенси-вность
	Цена,
руб.

	NICE
	 Комплект Wingo 3524 KCE линейного типа, 24В: привод «WG3524» - 2 шт., блок управления – 1 шт., радиоприемник -1 шт., пульт ДУ 2-кан. - 2 шт.
	до 3,5м


	до

500кг
	40 %

	31990

	NICE
	Комплект TO 4016/Р  УСИЛЕННЫЙ  линейного типа, 230В
привод TOONA 4016/P- 2 шт, б/управления -1шт, радиоприемник-1 шт, пульт ДУ 2-кан.- 2 шт
	3,0 м
	/ 800 кг
	46 циклов/час
	36960

	NICE
	   Комплект TO 5016/Р УСИЛЕННЫЙ  линейного типа, 230В привод TOONA 5016/P- 2 шт, б/управления -1шт, радиоприемник-1 шт, пульт ДУ 2-кан.- 2 шт
	до 5,0м


	до

1000кг.
	46 циклов/
час

	39950


Автоматические шлагбаумы
	Фирма
	Наименование, базовая комплектация
	Проезд 
до
	Интенсив-

ность
	 Доп. комплектация
	Цена, руб

	САМЕ
	 GARD 2500, стрела прямоугольная алюминиевая 2,7м
	2,5 м
	30 %
	Светоотр.наклейки (24шт)
	29980

	САМЕ
	 GARD 3750, круглая алюминиевая стрела 4,2 м, функция «антиветер» 
	4,0 м
	высокоин-

тенсивный
	Светоотр.наклейки (24шт)
	37930

	САМЕ
	GARD 4000, стрела 4,2 м с резиновыми накладками
	4,0 м
	высокоинт.
	Светоотр.наклейки (24шт)
	40950

	САМЕ
	GARD 2500, стрела прямоугольная алюминиевая 2,7м
	2,5 м
	30 %
	встраив. радиоприемник
 +ф/элементы
(передатчик, приемник)
	31770

	САМЕ
	 GARD 3750, круглая алюминиевая стрела 4,2 м, функция «антиветер» 
	4,0 м
	высокоин-

тенсивный
	встраив. радиоприемник +ф/элементы
(передатчик, приемник)
	38980

	САМЕ
	 GARD 4000, стрела 4,2 м с резиновыми накладками
	4,0 м
	высокоин-

тенсивный
	встраив. радиоприемник +ф/элементы
(передатчик, приемник)
	41900

	САМЕ
	GARD 6500, круглая алюминиевая стрела 6,85 м, функция «антиветер», опора для стрелы
	6,5 м
	высокоин-

тенсивный
	встраив. радиоприемник +ф/элементы
(передатчик, приемник)
	56960

	САМЕ
	 GARD 4040/2, новый дизайн, круглая алюминиевая стрела 2 м, функция «антиветер»
	2,0 м
	высокоин-

тенсивный
	сигнальная лампа на тумбу, дюралайт на стрелу, кабель для подключ. дюралайта
	55550

	САМЕ
	 GARD 4040/8, новый дизайн, круглая алюминиевая стрела 4 м (2 шт.), функция «антиветер»
	7,6 м
	высокоин-

тенсивный
	сигнальная лампа на тумбу, дюралайт на стрелу, кабель для подключ. дюралайта
	95770

	NICE
	X-BAR 3,5 24B, стрела 3,7м, встр. сигнальная лампа
	3,5 м
	интенсив.
	заглушка для рейки
	39970

	NICE
	X-BAR 4    24В, стрела 4,2м, встр. сигнальная лампа
	4,0 м
	интенсив.
	демпфер, заглушка д/рейки
	40940

	NICE
	 WIL 6000   24В, стрела 6,3м 
	6,0 м
	 интенсив.
	амортизирующие накладки
	55770


   Цена включает: тумбу с приводом и блоком управления, стрелу со светоотражающими наклейками (24 шт.)

Автоматика для подъёмно-поворотных ворот
	Фирма-изгот.
	Наименование
	Мощность двигателя
	Размер створки
	Время откр-я
	Цена,руб.

	САМЕ
	Электропривод «EMEGA 456»
	200 Вт
	14 м²
	14 сек.
	14980

	САМЕ
	Блок управления ZE 5. Возможность подключения двух электроприводов.
	4820

	САМЕ
	Электрозамок
	6170

	САМЕ
	Комплект принадлежностей, тяг и креплений для одного / двух электроприводов EMEGA
	 5150/3970

	САМЕ
	Удлинители телескопических тяг (необходимо 2 шт, для ворот высотой более 2,4 м)
	740



Аксессуары
	Фирма-изгот.
	       Артикул
	                        Наименование
	Цена, руб.

	CAME
	РАС
	Кнопочная панель управления 
	940

	CAME
	AF43RU / AF43TW 
	Радиоприемник 1-кан.  (встраиваемый)
	970 / 1650

	CAME
	RE 432 / RE 432TW
	Радиоприемник 2-кан. в корпусе универсальный
	2250 / 2870

	CAME
	TOP 432ЕЕ / TWIN2
	Брелок-передатчик 2-х кан.
	990 

	CAME
	TOP 434ЕЕ / TWIN4
	Брелок-передатчик 4-х кан.
	        1290

	CAME
	TOP-A433N
	Антенна выносная
	690

	CAME
	KLED / KLED 24
	Сигнальная лампа светодиодная 230В / 24В
	1150 / 1390

	CAME
	DIR 10 / DIR 20
	Фотоэлементы (пара) накладные -10м / - 20м 
	 2100 / 2500

	CAME
	DIR-LN / DIR-PN
	Стойка 0,5м для фотоэлемента DIR основная / дополнительная
	1100 / 670

	CAME
	SET-J
	Ключ-выключатель с защитой цилиндра (кнопка-ключ)
	1200

	NICE
	SMXI
	  Радиоприёмник встраиваемый, динамический код
	2330

	NICE
	FLO1R-S/FLO2R-S/FLO4R-S
	Пульт ДУ 1-кан. / 2-кан. / 4-кан., динамический код
	1330/1480/1630

	NICE
	 ON1E /ON2E /ON4E /ON9E
	Пульт ДУ 1-/2-/4-/9-кан., динамический код 
	1990/2260/2420/3820

	NICE
	ML 
	Сигнальная лампа со встроенной антенной  (новый дизайн) 
	2760

	NICE
	ML 24
	 Сигнальная лампа со встроенной антенной 24В (новый дизайн)
	2980

	NICE
	ABF
	Антенна 
	1390

	NICE
	FE / MOF 
	Фотоэлементы (пара) для наружной установки / новый дизайн 
	3150 / 3580

	NICE
	SELE
	Замковый выключатель для наружной установки
	1870


 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для изготовления сдвижных ворот «Comunello» (Италия)

	Наименование
	масса ворот  до 300 кг
	масса ворот до 500 кг
	масса ворот до 800 кг

	Направляющий рельс                         - 6 м.   
	CGS-345-M-R L6    -  5410р.
	 CGS-345-М-R L6  -   5410р.
	CGS-345-P-R L6  - 10790р.

	Тележка с роликами                        - 2 шт.
	KIT 150-300K          -  4220р.
	CGS-250.8-М         -  6580р.
	CGS-250.8-P        - 11450р.  

	Ролик концевой                                - 1 шт.
	CGS-347-M             -    910р.
	CGS-347-М             -    910р.
	CGS-347-P           -     990р.

	Улавливатель концевого ролика    - 1 шт.                                          
	CGS-346-M             -    840р.
	CGS-346-М             -    840р.
	CGS-346-P            -    990р.

	Направляющая скоба с роликами  - 1 шт.
	 247                         -    610р.
	 247                         -    610р.
	SP-247                  -    720р.

	ИТОГО,   руб.
	11.990 
	       14.350
	        24.940
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