	№ п/п
	[bookmark: _GoBack]Характеристики
	Значение
	Кол-во

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	Общие требования:
	

	
	Сертификат соответствия
	Наличие
	

	1
	Машина для обработки марлевого перевязочного материала
	Предназначена для резания пласта марли, а также бинтов, салфеток и других изделий из марли
	1 шт.

	1.1
	Корпус машины выполнен из алюминия в виде цилиндра с ручкой, установленным на платформу с маленькими колесами
	Наличие
	

	1.2
	Внутри корпуса установлен электродвигатель, который вращает через редуктор, режущее лезвие верхнего ножа
	Наличие
	

	1.3
	В ручке вмонтирована электроконтактная группа для включения/выключения и защиты электродвигателя
	Наличие
	

	1.4
	На платформе установлен нижний нож с напаяной твердосплавной кромкой и с пластинчатой пружиной
	Наличие
	

	1.5
	Редуктор защищен резиновой муфтой для исключения попадания посторонних предметов
	Наличие
	

	1.6
	Встроенный механизм для самозаточки верхнего ножа
	Наличие
	

	1.7
	Для дополнительного охлаждения электродвигателя на валу установлен вентилятор
	Наличие
	

	1.8
	На корпусе установлен дополнительный защитный кожух верхнего ножа
	Наличие
	

	1.9
	Максимальная толщина резания, не менее
	20 мм
	

	1.10
	Диаметр ножа, не менее
	100 мм
	



	1.11
	Мощность двигателя
	100 W
	

	1.12
	Напряжение
	220 V
	

	1.13
	Число оборотов двигателя в минуту, не менее
	20000
	

	1.14
	Число оборотов ножа в минуту, не менее
	1000
	

	1.15
	Вес, не более
	2,9 кг
	

	1.16
	Обеспечение чистоты реза без образования в зоне реза, так называемой «махры»
	Наличие
	

	1.17
	Отсутствие крепления к столу
	Наличие
	

	1.18
	Передвижение по столу с помощью роликов
	Наличие
	

	2
	Машина для резки марли в рулоне
	Предназначена для резания марлевого рулона
	1 шт.

	2.1
	Корпус машины выполнен в виде цилиндра из пластика, на одном конце которого устанавливается коробчатый алюминиевый корпус, в который установлен: редуктор, режущий нож, защитная резиновая муфта, механизм самозаточки ножа, кронштейн защиты ножа
	Наличие
	

	2.2
	Внутри корпуса установлен электродвигатель, который вращает, через редуктор, режущее лезвие верхнего ножа
	Наличие
	

	2.3
	В ручке вмонтирована электроконтактная группа для включения/выключения и защиты электродвигателя
	Наличие
	

	2.4
	Для дополнительного охлаждения электродвигателя на валу установлен вентилятор
	Наличие
	

	2.5
	Вся конструкция машины максимально облегчена ввиду ее специфики использования при работе
	Наличие
	

	2.6
	Максимальная толщина резания, не менее
	15 мм
	

	2.7
	Диаметр ножа, не менее
	70 мм
	

	2.8
	Мощность двигателя
	100 W
	

	2.9
	Напряжение
	220 V
	

	2.10
	Число оборотов двигателя в минуту, не менее
	2400
	

	2.11
	Число оборотов ножа в минуту, не менее
	1000
	

	2.12
	Вес, не более
	1,5 кг
	

	2.13
	Обеспечение чистоты реза без образования в зоне реза, так называемой «махры»
	Наличие
	

	
	Дополнительные требования:
	

	
	Гарантия, месяц
	не менее 12
	

	
	Дата производства поставляемого оборудования, год.
	не ранее 2016
	

	
	Комплект документации на русском языке
	Наличие
	

	
	Доставка оборудования до места установки на территории Заказчика
	Наличие
	

	
	Ввод в эксплуатацию
	Наличие
	

	
	Подготовка персонала Заказчика к работе с оборудованием
	Наличие
	




