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	Государственное унитарное предприятие

«Водоканал Ленинградской области»

188684, Ленинградская область,

Всеволожский район, г.п. Дубровка,

ул. Ленинградская, д.3

Телефон 8(812)403-00-53

Е-mail: info@vodokanal-lo.ru
ОКПО 03320739 ОГРН 1167847156300

ИНН / КПП 4703144282 / 470301001

_________________№_________________

На №____________от_________________


ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Уважаемые руководители!


Направляем Вам настоящий запрос ценовой информации в целях выявления стоимости поставки металлопроката для ремонта боксов автотранспорта.

Сведения о Заказчике:

	Наименование Заказчика: ГУП «Леноблводоканал»

	Место нахождения Заказчика, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Синопская наб., д.54

	Адрес электронной почты Заказчика: mv.sibirkova@vodokanal-lo.ru

	Номер контактного телефона Заказчика: +7 (921)186 07 04



Сведения о закупке:

	Наименование объекта закупки:
	Поставка элементов системы отопления

	Описание объекта закупки:
	В соответствии с Приложением №2

	Сроки поставки Товара:
	В соответствии с проектом контракта

	Условия оплаты:
	В соответствии с проектом контракта.
Авансирование не предусмотрено

	Предполагаемый срок проведения электронного аукциона: 
	Декабрь 2017 года



Запрос ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Ваше ценовое предложение просим предоставить по прилагаемой форме в соответствии с Приложением №1 к запросу (форма предоставления ценовой информации не является обязательной, поставщик может предоставить информацию в любой удобной для него форме). 

Из ответа на запрос ценовой информации должны однозначно определяться цена единицы Товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предполагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен услуг.

                                              ДОЛЖНОСТЬ                                                      ФИО
Приложение №1
Форма для предоставления ценовой информации на поставку ___________________для нужд ГУП «Леноблводоканал»  
Сибирьковой Маргарите Валерьевне
Специалисту службы 

материально-технического 

снабжения
ГУП "Леноблводоканал" 

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Сведения об организации:

	Наименование:
	

	ИНН:
	

	КПП:
	

	Место нахождения, почтовый адрес:
	

	Адрес электронной почты:
	

	Номер контактного телефона:


	


В ответ на Ваш запрос о ценовой информации, предлагаем Вам расчет поставки (указать предмет контракта) по цене, составляющей ___________ руб., в т.ч. НДС ___________, в соответствии с условиями, указанными в Вашем запросе. 

должность/подпись/расшифровка

М.П.

Расчет стоимости:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена с НДС, руб.
	Стоимость с НДС, руб
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	Итого:
	


Итого на общую сумму___________ (____________________________) руб., 

                в том числе НДС___%_____________(___________________) руб.
Приложение №2

(Описание предмета закупки)

1. Описание предмета закупки: 
	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стандарт

	1
	Поликарбонат DN40

ОКПД2: 28.14.13.130
	Кран шаровый фланцевый
Область применения: системы питьевого и технического водоснабжения, теплоснабжения, отопления и охлаждения
Максимальная температура рабочей среды, ⁰С – не менее 200

Материал корпуса – сталь Ст.20

Шаровая пробка – нержавеющая сталь

Шток - нержавеющая сталь
Уплотнения – эластомер
Сплошное порошковое покрытие изнутри и снаружи корпуса
Присоединительные размеры фланцев по 

ГОСТ 33259-2015
Условный диаметр, мм – 40
Проход – стандартный или полный

Максимальный допустимый напор рабочей среды (с любой из сторон), МПа – не менее 1,6.

Привод - ручной (рукоять)
	шт
	5
	ГОСТ 28343-89
ГОСТ 21345-2005

	2
	Кран шаровый DN20

ОКПД2: 28.14.13.130
	Кран шаровый муфтовый полнопроходной
Область применения: системы питьевого и технического водоснабжения, теплоснабжения, отопления и охлаждения
Максимальная температура рабочей среды, ⁰С – не менее 150

Материал корпуса – латунь
Шаровая пробка – нержавеющая сталь

Уплотнения – эластомер
Условный диаметр, мм – 20
Резьба - G 3/4” ВР (внутренняя)

Максимальный допустимый напор рабочей среды (с любой из сторон), МПа – 1,6
Привод - ручной (рукоять)
	шт
	20
	ГОСТ 21345-2005

	3
	Резьба Ду20
ОКПД2: 24.20.40.000
	Резьба стальная

Диаметр условного прохода, мм – 20
Длина, мм – 40

Резьба – G 3/4” HP
Длина резьбы, мм – 10,5

Условное давление, МПа – 1,6
	шт
	40
	ГОСТ 8969-75

	4
	Резьба Ду40 ОКПД2: 24.20.40.000
	Резьба стальная

Диаметр условного прохода, мм – 40
Длина, мм – 50

Резьба – G 1.1/2” HP
Длина резьбы, мм – 15

Условное давление, МПа – 1,6
	шт
	8
	ГОСТ 8969-75

	5
	Фланец приварной DN40
ОКПД2: 24.20.40.000
	Фланец стальной плоский под приварку Исполнение – 1
Диаметр условного прохода - 40 мм

Номинальное давление, МПа – не менее 1,6

Материал - сталь марки ст.3, ст.20
Вес изделия, не более – 1,96 кг

Количество отверстий - 4 х М16
	шт
	10
	ГОСТ
33259-2015

	6
	Регистр отопления 
ОКПД2: 25.21.11.130
	Регистр отопления секционный из гладкой трубы

Рабочая среда – вода, пар

Материал – труба электросварная
Диаметр труб регистра – Ду108
Количество труб в регистре – 4

Длина регистра, м – 2,5

Расстояние между трубами, мм – не менее 50
Присоединение – муфтовое

Резьба – G3/4” НР
Рабочее давление, Мпа – не более 1,0
Цвет – серый

Наличие воздухоотводчика – в комплекте
	шт
	8
	

	7
	Арматура диаметром 12 мм
ОКПД2: 24.10.62.121
	Арматура стальная горячекатанная.  

Класс – АI (гладкая)

Номер профиля (номинальный диаметр, мм) – 12

Масса 1 метра, кг – не более 0,89 кг.
	м
	10
	ГОСТ  5781-82

	8
	Труба водогазопроводная
ОКПД2: 24.20.13.160
	Труба стальная водогазопроводная.  

Условный диаметр, мм – 20

Наружный диаметр, мм – 26,8

Толщина стенки, мм – не менее 2,8

Масса 1 метра трубы, кг – не более 1,66
	м
	120
	ГОСТ 3262-75

	9
	Труба в изоляции Ду45
ОКПД2: 24.20.40.000
	Труба Ст 45 х 3 -1 - ППУ - ПЭ стальная бесшовная в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с полиэтиленовой (ПЭ) оболочкой

Диаметр наружный стальной трубы, мм – 45

Толщина стенки стальной трубы, мм – 3,0

Средний наружный диаметр изолированной трубы, мм – 125
	м
	250
	ГОСТ 

30732-2006

	10
	Отвод 90⁰ в изоляции Ду45
ОКПД2: 24.20.40.000
	Отвод Ст 45 х 3 - 90⁰ - 1 - ППУ - ПЭ стальной бесшовный в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с полиэтиленовой (ПЭ) оболочкой

Диаметр наружный стального отвода, мм – 45

Толщина стенки стального отвода, мм – 3,0

Средний наружный диаметр изолированного отвода, мм – 125

Угол изгиба - 90 гр. Тип отвода по ГОСТ 17375-2001 - крутоизогнутый
	шт
	20
	ГОСТ 

30732-2006


2. Место поставки товара: 
Бокситогорский район, г. Пикалево ул. Заводская д.16;

3. Условия поставки – Поставщик предоставляет Заказчику товар, соответствующий ГОСТ и техническим требованиям, указанным в настоящем техническом задании. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром документацию на товар, подтверждающие качество товара (если такие документы предусмотрены для данного вида Товара). Вся указанная документация на товар предоставляется на русском языке.

Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Заводская, д.16, не позднее 4 (четырех) недель с момента подписания договора. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. Доставка осуществляется за счет Поставщика
