ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фото-видеокамеры с оборудованием

1. Цифровая фотокамера Canon EOS 5D Mark IV — 1 шт.

Эффективные пиксели 

30,4 мегапикселя

Dual Pixel RAW - Точная настройка изображения, сдвиг боке, уменьшение паразитной засветки  1

Видео EOS 4K - DCI 4K

25/30p

Автофокусировка в видео

Технология Dual Pixel CMOS AF

Процессор обработки изображения

DIGIC 6+

Датчик изображения 

36 х 24мм CMOS

Система/точки AF

61 точка / макс. 41 точка AF крестового типа

Чувствительность ISOАвто 

100–32000

Фокусировка

Dual Pixel CMOS AF

Формат видеофайлов

Видео MOV: 4K (17:9) 4096 x 2160 — Motion JPEG , Full HD, HD — MPEG4 AVC / H.264

Видео MP4: Full HD (16:9) 1920 x 1080 — MPEG4 AVC/H.264; аудио: AAC


2. Объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM — 1 шт.

Кол-во лепестков диафрагмы - 10

Светосила f/4

Стабилизатор изображения  4 ступени

Привод автофокусировки 

USM

3. Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM — 1 шт.

Число лепестков диафрагмы 8

Минимальное расстояние фокусировки (м)  1,2

Стабилизатор изображения 

Эквивалентный 4-м ступеням выдержки

Привод автофокусировки USM

Водо-/пыленепроницаемый корпус 1

4. Карта памяти SDXC — 2 шт.

Объем памяти 256 гигабайт

Скорость чтения 95 mb/s

Скорость записи 90mb/s

Скорость видео C10,U3,V30

Исполнение  SDXC

5. Аккумулятор LP-E6 оригинал — 2 шт.

Напряжение  7.2В

Емкость 1800мАч

6. Внешний Жесткий Диск - 1 шт

Объем памяти  5000 гигабайт

Интерфейс USB 3.0

7. Фоторюкзак Dakine или аналог — 1 шт.

Тип конструкции  Мягкий

Объем 33л

Материал Нейлон

Вес 2,2кг

Длинна 29см

Ширина 20см

Высота 53см

Ремни для вертикальной переноски доски.

Съемный стеганый блок для камеры.

Стеганый чехол для ноутбука.

Подходит для большинства моделей ноутбуков с диагональю экрана 15".

Система входа через заднюю стенку.

Раскладная крышка для защиты от дождя.

Стеганый поясной ремень.

Регулируемый нагрудный ремень

8. Головка для штатива Manfrotto  — 1 шт.

Центр тяжести 55мм

Тип площадки 500PLONG

Боковой наклон -70 ° / +90 °

Материал алюминий

Панорамное вращение 360 градусов

Максимальная нагрузка 5,0 кг

Пружинным противовесом да

Вес 0,93 кг

Рабочая высота 9,5 см

9. Штатив Manfrotto — 1 шт.

Материал Алюминий

Максимальная рабочая высота 160 см

Рабочая высота без центрального столба 135 см

Минимальная рабочая высота 8 см

Длина в сложенном состоянии 49 см

Максимальная грузоподъемность 7 кг

Вес 2,1 кг

Разделы ног 4

Диаметр ножки 26 мм, 22,5 мм,  19 мм, 15,5 мм

Угол наклона ножки 25°, 46°, 66°, 88°

Крепление головки 3/8''

10. Вспышка Canon Speedlite 600EX-RT - 1шт.

Тип вспышки обычная

Ведущее число 60 м (ISO100,200мм)

Количество ламп в вспышке 1

Совместимые камеры Canon

Дисплей с подсветкой 1

Поворотная головка 1

Угол освещения 20 - 200 мм

Поддержка режимов TTL, E-TTL,  E-TTL II 

FP-синхронизация 1

Синхронизация по задней шторке затвора 1

Режим ведомой вспышки 1

Стробоскопическая вспышка 1

Подсветка автофокуса 1

Тип элементов питания АА

Подключение внешнего питания 1

Габариты 25x80x142 мм

Оплата по безналичному расчету.

Нахабино

