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ИНСТРУКЦИЯ
по применению технологического вспомогательного средства ДЕЗ-1 для снижения обсемененности и очистки поверхности пищевых яиц
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.ДЕЗ-1 (DEZ-1) – технологическое вспомогательное средство в форме раствора, предназначено для для снижения обсемененности и очистки поверхности пищевых яиц. ДЕЗ-1 содержит в своем составе в качестве действующих веществ  перекись водорода и ЧАС. 
1.2.ДЕЗ-1 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, смешиваю​щуюся с водой в любых соотношениях, рН 1% водного раствора 6,2-6,8.
1.3.ДЕЗ-1 выпускают расфасованным по 1; 5; и 20 дм3 в полиэтиленовых кани​страх. Каждую упаковку маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия средства, номера партии, даты изготовления, срока годности, массы нетто, способа применения, условий хранения обозначения технических условий и снабжают инструкцией по применению.
1.4.ДЕЗ-1 хранят в упаковке организации-производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от минус 2°С до плюс 30°С.
1.5.Срок годности ДЕЗ-1 при соблюдении условий хранения - 12 месяцев со дня изготовления. ДЕЗ-1 по истечении срока годности не должен применяться.
2.БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1.ДЕЗ-1 обладает антимикробным действием в отношении грамотрицатель​ных и грамположительных бактерий, вирусов и грибов.
2.2.ДЕЗ-1 по степени воздействия на организм, согласно ГОСТ 12.01.007-76 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности), в рекомендованных концентрациях не оказывает местно-раздражающего действия на кожу, слабо раздражает слизистые оболочки. Ингаляционной опасности не представляет.
2.3.Обладает дезодорирующими, моющими свойствами, низким пенообразовани​ем, не оказывает коррозийного действия на конструкционные материалы оборудо​вания.
3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

3.1.Приготовление рабочих растворов  средства "ДЕЗ-1" следует проводить непосредст​венно перед использованием в помещении, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (моечном отделении). Ёмкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала (нержавеющая сталь, кислотоустойчивые пластмассы) и закрываться герметичными крышками. Не допускается хранение рабочих раство​ров средства в резервуарах из черного металла, цветных металлов и их сплавов.

3.2.Для приготовления рабочих растворов средства, а также для промывания оборудо​вания необходимо использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питье​вого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требова​ния к организации и методам контроля».

3.3.Рабочие растворы средства готовят в специально предназначенных емкостях для мойки и дезинфекции путем смешивания средства с водой.

Для приготовления рабочего раствора средства используют мерник, с помощью которо​го отмеряют для смешивания с водопроводной водой определенный объем средства (Vср, дм3) при комнатной температуре (около 20°С). После внесения средства раствор перемешивают. Объем средства (Vcp, дм3), и объем воды (VB, дм3) для смешивания вычисляют по формулам:

Vcp= Vp ( Ср( pp/ Сср ( рср      и
VB=VP-Vcp
где Vp - требуемое количество рабочего раствора, дм3;

Ср - массовая доля (концентрация) перекиси водорода в рабочем растворе, %; Сср- массовая доля (концентрация) перекиси водорода в средстве, %; 

рр- плотность рабочего раствора, кг/дм3,(рр = 1 кг/дм3);

рср- плотность средства, кг/дм3 ;

VB- объем воды, требуемый для приготовления рабочего раствора, дм3. 

Примеры расчета количеств средства и воды при приготовлении 10 л рабочих растворов для средства с плотностью 1,1000 г/см , содержащего 26,5% ПВ и 1,6% ЧАС приводятся в таблице 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «ДЕЗ-1»

(массовая доля ПВ в средстве 26,5%, ЧАС - 1,6%, плотность 1,10 г/см3)

	Концентрация рабочего раствора,

%
	Количество средства и воды, необходимые для приготовления

	по

препарату
	по ПВ
	по ЧАС
	1 л рабочего раствора
	10 л рабочего раствора

	
	
	
	Средство, мл
	Вода, мл
	Средство, мл
	Вода, мл

	0,5
	0,13
	0,08
	5,0
	995,0
	50
	9950

	1,0
	0,26
	0,16
	10
	990
	100
	9900


2.4.Не допускается смешение ДЕЗ-1 с другими химическими препаратами.
4.ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
4.1. Растворы средства ДЕЗ -1 применяют для  снижения обсемененности и очистки поверхности пищевых яиц на предприятиях птицеводческой отрасли, перерабатывающих пищевое сырье и общественного питания с помощью как яицемоющих машин так и ручным способом
4.2. При механизированной очистки используют рабочие растворы средства ДЕЗ-1 в концентрации 1,0%  со временем выдержки не менее 2 мин. и  с последующей промывкой водопроводной водой в соответствии с Инструкцией по эксплуатации яицемоечной машины. Замену раствора средства ДЕЗ-1 произво​дят не реже одного раза в смену или по мере его загрязнения
4.3. При ручной очистки используют растворы средства ДЕЗ-1 в концентрации 0,5-1,0% . Очистку производят методом протирания ветошью или щеток смоченных рабочим раствором средства ДЕЗ-1 с последующей промывкой  водопроводной водой. Время выдержки в рабочем растворе не менее 5 мин. 

4.4. Контроль полноты смывания средства с поверхности яйца проводят в соответствии с п 8.3. настоящие Инструкции.
5.ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1.К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противо​показаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обу​чение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и ока​занию первой помощи при случайных отравлениях.

5.2.Производственные помещения для приготовления рабочих растворов средства должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

5.3.При всех работах со средством необходимо избегать его попадания на кожу и в

глаза.

5.4.Все работы проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми
перчатками.

5.5.В случае пролива средства адсорбировать его удерживающими жидкость веществами (песок, опилки, силикагель), собрать и отправить на утилизацию. Остатки смытьбольшим количеством воды. Смыв в канализационную систему средства следует проводить
только в разбавленном виде.

5.6.В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо:
вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила дезинфекции и мойки
оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования;
оборудовать аптечку доврачебной помощи.

6.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

6.1. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

6.2.При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 минут и сразу обратиться к офтальмологу.

6.3.При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6.4.При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье) и глаз (резь, слезотечение) следует выйти из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

7.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

7.1.Средство следует транспортировать любыми видами наземного транспорта в ори​гинальной упаковке предприятия-изготовителя, в соответствии с правилами перевозки гру​зов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

7.2.Средство негорючее, но способствующее горению.

7.3.Средство следует хранить в темном, сухом, прохладном, защищенном от света мес​те, недоступном детям, отдельно от продуктов питания и лекарственных средств.

7.4.При утечке или розливе средства его уборку следует проводить, используя средства индивидуальной защиты: спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги, перчатки резиновые или из неопрена, защитные очки, универсальные респираторы типа РПГ 67 или РУ 60М с патроном марки В.

Пролившееся средство следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим коли​чеством воды.

7.5.Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Смыв средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

8.МЕТОДЫ АНАЛИЗА

8.1 Определение показателей качества средства

Средство "ДЕЗ-1" должно соответствовать показателям качества и нормам, регламен​тированным в ТУ 2383-025-47038932-2013.

Показатели качества и нормы средства "ДЕЗ-1"
	Наименование показателя
	Норма по ТУ

	1. Внешний вид, цвет, запах
	Бесцветная прозрачная жидкость

	3. Водородный показатель (рН) средства
	6,2-6,8

	4. Массовая доля перекиси водорода, %
	24-29

	5. Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %
	1,4 - 1,8


8.1.1.Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют просмотром в проходящем свете 25 - 30 см3 средства в про​бирке или химическом стакане из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм.

8.1.2.Определение водородного показателя (рН)

Водородный показатель средства определяют потенциометрически по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)»

8.1.3.Определение массовой доли перекиси водорода

Массовую долю перекиси водорода определяют перманганатометрическим титрованием.

8.1.3.1.Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001. 
Бюретка по ГОСТ 29251-91 вместимостью 25 см3. Колба по ГОСТ 25336-82 вместимостью 250 см3. 
Кислота серная по ГОСТ 4204-77; 10% водный раствор.

Калий марганцовокислый, стандарт-титр 0,1 н.по ТУ 2642-001-33813273-97; водный раствор концентрации с (1/5 КМn04) = 0,1 моль/дм3.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.1.3.2.Проведение анализа

Около 0,12 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, вносят в колбу для титрования вместимостью 250 см3, прибавляют 90 см3 раствора серной кислоты и титруют раствором марганцовокислого калия до светло-розовой окраски, не исчезающей в течение одной ми​нуты.
Параллельно проводят контрольное титрование 90 см3 раствора серной кислоты.

8.1.3.3.Обработка результатов

Массовую долю перекиси водорода (XH2O2, %) вычисляют по формуле: 

ХH2O2 = 0,0017 х (V-VK)(100 /m
где 0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 раствора калия марганцовокислого концентрации точно с (1/5 КМn04) = 0,1 моль/дм3, г; 

V - объём раствора калия марганцовокислого концентрации точно с (1/5 КМnО 4) =

= 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование анализируемой пробы, см3; 
                  VK - объём раствора калия марганцовокислого концентрации точно с (1/5 КМnО 4) =

= 0,1 моль/дм , израсходованный на титрование в контрольном опыте, см3; 

                   m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,8 %.

В случае превышения расхождения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений.

8.1.4Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида определяют методом двухфазного титрования. Четвертичные аммониевые соединения титруют при помощи анионного стандартное раствора (натрий додецилсульфат) при добавлении щелочи и индикатора (метиленовый голубой). Титрование проводят в двухфазной системе (вода и хлороформ).

8.1.4.1. Приборы, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 21104с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колбы мерные по ГОСТ 1770-74 вместимостью 50; 100 ; 500 см3 . Пипетки по ГОСТ 29227-91 вместимостью 0,5; 10 см3.

Цилиндр по ГОСТ 1770-74 вместимостью 10; 25; 100 см3

Бюретка по ГОСТ 29251- 91 вместимостью 10 см3.

Колба типа О (остродонная) по ГОСТ 25336-82 вместимостью 250 см3 или (цилиндр вме​стимостью 100 см3) со шлифованной пробкой.

Натрий додецилсульфат, импорт (99 %, CAS № 151-21-3). 

Калий гидроокись по ГОСТ 24363-80.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76; 0,1% водный раствор (индикатор). 

Хлороформ ч.д.а. по ГОСТ 20015-88. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.1.4.2.Подготовка к анализу

          Приготовление 0,004 М стандартного раствора натрий додецилсульфата: в мерной колбе вместимостью 500 см3 растворяют в воде 0,5828 г натрий додецилсульфата, после рас​творения добавляют воду до калибровочной метки и тщательно перемешивают.

Приготовление 0,1% раствора индикатора: в мерной колбе вместимостью 50 см3 рас​творяют в воде 0,05г метиленового голубого, добавляют воду до калибровочной метки и пере​мешивают.

8.1.4.3.
Проведение анализа

В мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят около 8 г средства, взвешенного с точ​ностью до четвертого десятичного знака, добавляют воду до калибровочной метки и переме​шивают. В колбу для титрования вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 приготовленного рас​твора, добавляют 30 см3 воды, 15 см3 хлороформа, 0,5 см3 раствора индикатора и титруют рас​твором натрий додецилсульфата. При этом образуется двухфазная система с нижним (хлоро​формным) слоем, окрашенным в розовый цвет. После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата, закрыв колбу пробкой, пробу сильно встряхивают. Новую порцию титрующего раствора добавляют после расслаивания фаз. Титрование проводят до перехода окраски нижнего слоя в синий цвет.

8.1.4.4.Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида в средстве (Хчас, %) вычисляют по формуле:

Хчас = 0,00141 * V* V1*100 / m* V2

где 0,00141 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, которую нейтрализует 1 см3 рас​твор натрий додецилсульфата концентрации точно с (C12H25SO4Na) = 0,004 моль/ дм3, г;

                  V - объем стандартного раствора натрий додецилсульфата концентрации точно

с (C12H25SO4Na)=0,004 моль/ дм , израсходованный на титрование, см3;

V1 - объем раствора средства, см3;

V2- объем раствора средства, взятый для титрование, см3; 

m - масса средства, взятая на анализ, г. 

За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных опреде​лений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 0,2%.В случае превышения Расхождения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений.

8.2. Определение концентрации рабочего раствора

Концентрацию рабочего раствора характеризуют по перекиси водорода, используя перманганатометрическое титрование в условиях по п. 8.1.4. со следующими изменениями.

В колбу для титрования дозируют рабочий раствор - 1 см3 при концентрации перекиси водорода на уровне 3% или 5 см3 при концентрации перекиси водорода 0,5 %, добавляют 30 см3 раствора серной кислоты и титруют раствором калия марганцовокислого концентрации точно с (1/5 KMnO4 = 0,1 моль/дм3. Титрование проводят до появления розового окрашивания, не исчезающего в течение минуты. Одновременно проводят в тех же условиях титрование во​допроводной воды в качестве контрольной пробы.

Массовую долю перекиси водорода ( X H2O2, %) в рабочем растворе вычисляют по фор​муле :

=
где 0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая 1 см3 раствора калия марганцовокис​лого концентрации точно с (1/5 КМn04) = 0,1 моль/дм3, г ;

V - объем раствора калия марганцовокислого концентрации точно с (1/5 КМn04) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

 v - объём рабочего раствора средства, взятый для анализа, (1 или 5)см3; 

      рр - плотность рабочего раствора средства, равная ~ 1,0 г/см3;

Результат записывают с точностью до третьего десятичного знака. За результат ана​лиза принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. 
8.3 Контроль полноты отмыва средства

Полноту отмыва средства характеризуют по отсутствию в смывной воде остаточного количества перекиси водорода. Определение проводят с помощью калия марганцовокислого концентрации точно с (1/5 КМn04) = 0,1 моль/дм3 при добавлении раствора серной кислоты (серная кислота: вода / 1:4 по объему).

Обнаружение перекиси водорода в смывной воде проводят следующим образом: в две одинаковые конические колбы вместимостью 250 см3 наливают по 100 см3 смывной и водо-проводной воды, добавляют в каждую по 20 см раствора серной кислоты и прибавляют по каплям раствор калия марганцовокислого концентрации с (1/5 КМn04) = 0,1 моль/дм3 до светло-розовой окраски пробы, не исчезающей в течение минуты. Одновременно в тех же условиях добавляют по каплям раствор калия марганцовокислого к пробе водопроводной воды. Отмыв считают законченным после того, как уравниваются объемы раствора калия марганцовокисло​го, израсходованного в пробе смывной воды и в контрольной пробе.
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