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Самоклеящийся  Роли
Подложка  HONEY GLASSINE 65

Глассиновая подложка  03 (Торговый код)
Материал  Желтая прозрачная глассиновая бумага-основа.

Сфера применения  Бумага-основа для ролевых материалов, подходит для
применения на автоматических линиях этикетирования.

Стандартные технические
характеристики

Плотность  60 g/m² ISO 536
Толщина  53 µm ISO 534

Сопротивление на разрыв в
продольном направлении  6.3 kN/m ISO 1924

Сопротивление на разрыв в
поперечном направлении  2.4 kN/m ISO 1924

Прозрачность  49 % DIN 53147
Пределы ответственности

поставщика

 

Наши рекомендации составлены на основании последних данных
и результатов испытаний. В связи с тем, что наша продукция
эксплуатируется в неподконтрольных условиях, мы не несем
ответственности за повреждения, вызванные ее применением.
Только потребители нашей продукции могут нести
ответственность за ее соответствие области применения.
Решение о возможности применения нашей продукции в каких-
либо целях остается на усмотрение потребителя. При этом
потребители обязуются соблюдать требования применимого
законодательства и требования сертификации при производстве
конечного товара, а также несут ответственность за выпуск
продукции на рынок.

Данный документ не накладывает на поставщика никаких
обязательств, явно выраженных или подразумеваемых,
предназначен только получателю и не может передаваться
третьим сторонам. Наша компания не несет ответственности за
использование нашей продукции совместно с другими
материалами.

Вся продукция реализуется на общих условиях продажи,
принятых в компании UPM Raflatac, и покупатель обязуется
обеспечить соответствие всем существующим нормативным
требованиям.

Настоящая публикация заменяет собой все предыдущие версии.
Вся информация может быть изменена без какого-либо
уведомления.
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