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Заказ № 0210 от 04.05.18 года - Поставка стройматериалов
	№ 
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Краска колер ВД 
	Цвет персиковый. Дата изготовления не ранее 2018г. Упаковка не менее 0,75 кг
	кг
	2,25

	2
	Оргстекло 
	Прозрачный. Толщина листа не менее 3мм., размер листа не менее 1,5х2мм
	лист
	6

	3
	Краска водно-дисперсионная
	Стойкая к дезинфицирующим растворам. Биологически активная краска, модифицированная наноразмерными частицами серебра, рекомендуется для внутренней окраски медицинских учреждений, детских садов, школ, предприятий общественного питания. Покрытие сохраняет антимикробные свойства по отношению к возбудителям различных инфекционных и вирусных заболеваний-гриппа, гепатита А и др не менее 1 года.

Степень перетира не более 40 мкм

Укрывистость высушенной пленки не более 140 г/м2

Не токсична, пожаровзрывобезопасна
	кг
	100

	4
	Краска фасадная акриловая
	Обладает повышенной износостойкость, влагостойкостью и атмосферостойкостью. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Без запаха, гипоаллергенная. Наличие в составе краски антисептика, препятствующего образованию грибка,  плесени, и специальных пластификаторов.

Массовая доля нелетучих веществ не менее 55% Смываемость пленки не более 2г/кв.м. Остаточный срок годности не менее 7 месяцев.
	кг.
	60

	5
	Эмаль акриловая
	Белая глянцевая, универсальная. Разбавляется водой. Предназначена для внутренних и наружных работ по деревянным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, предварительно загрунтованным металлическим поверхностям, и гипсокартону, а также по поверхностям, ранее окрашенным алкидными эмалями.

Сухой остаток-глянцевая  не менее 35-55%

Плотность 1,1-1,2 кг/л

Время высыхания при +20-не более 2 часов

Выдерживает не менее 10 000 проходов щеткой. Эмаль пожаро- и взрывобезопасная. Объем тары 2,5 литра. Дата изготовления не ранее 2018г
	шт
	11

	6
	Эмаль белая
	Эмаль белая, алкидная. Предназначена для окраски металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри и снаружи помещений детских дошкольных, учебных,  лечебно-профилактических учреждений.

Сухой остаток 60-80%

Плотность 1,17-1,3 кг/л

Разбавитель- уайт-спирит

Время высыхания при +20С не более 5-7 часов. Тара не менее 2,5 кг. Дата изготовления не ранее 2018г.
	кг
	100

	7
	Шпатлевка полимерная 
	Изготовлена на основе цемента, минеральных наполнителей и химических полимерных добавок. Образует ровную прочную, водостойкую поверхность, обладающую высоким сцеплением с основанием. 

     Цвет - белый. Предел прочности при сжатии не менее-7,0МПа. Адгезия не менее 0,6 МПа. Средний расход смеси при толщине слоя 1мм-1,25 кг/м2

Допустимая толщина рабочего слоя не менее 5мм  Тара не менее 20 кг.
	кг
	100

	8
	Штукатурка
	Сухая фасадная штукатурная смесь применяется для оштукатуривания фасадов зданий ( в т.ч. цокольной части), стен внутри помещений с повышенной влажностью ( подвалы, прачечные, производственные помещения и т. п.)

Состав : смесь цемента, извести, фракционированного кварцевого песка и специальных добавок,  усилена полимерным волокном. 
	кг
	150

	9
	Жидкие гвозди под пистолет
	Первичная сила схватывания: не более 55 кг/м2.

Открытое время для позиционирования склеиваемых деталей не менее 15 и не более 30 мин.

Водостойкий, погодоустойчивый и постоянный. Состав: синтетический каучук, смола, наполнитель, смесь алифатических углеводородов, толуол. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев. Конечная прочность склейки достигает не более чем через 24 часа.  Прочность на сдвиг  не  менее 137 кг Устойчив к воздействию влаги и погодных условий, температура применения от -17С до +40С

Упаковка не менее 310 мл.
	упак.
	50

	10
	Линолеум
	Класс износостойкости-33

Группа и степень истираемости от 10 до 15 г/м2, группа «Р»

Толщина защитного слоя от 0,3 до 0,6мм

Основа полукоммерческого линолеума поливинилхлорид (вспененного типа)

Ширина 3м, способность к дымообразованию Д3, остаточная деформация 0,17-1,33м.

На обороте линолеума должны присутствовать пиктограммы «молния» и «колесико».

Раскраска под ламинат.
	м
	22


  Требования:

  1.Счет принимается до 08.05.2018 года.

  2.Товар должен быть по наличию, в полном объеме заказа, упакован и соответствовать ГОСТ.

  3.Наименование и техническое описание действительно согласно запросу   
  4.Товар должен быть новым, год выпуска -  не ранее 2017 года.
  5.Сертификат, паспорт отправляется с коммерческим предложением
  6.КП принимается один раз и изменению не подлежит 

Частичное изменение требований коммерческие предложения не рассматриваются.


