Техническое задание на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений и мойке окон административных зданий ОАО «РЖД» с 01.01.2019г. по 31.12.2020г
	1. Начальная (максимальная) цена договора на оказание услуг 

	№ 
	Наименование услуг
	Объем
	Ед. изм.
	Кол-во обслуживаний  за период оказания услуг
	Начальная (максимальная) цена за единицу без учета НДС, руб.
	Начальная (максимальная) цена за единицу с учетом НДС, руб.
	Общая начальная (максимальная) цена без учета НДС, руб.
	Общая начальная (максимальная) цена с учетом НДС, руб.

	1. 
	Общая площадь офисных помещений без с санузлов
	67 941,34
	кв.м.
	731
	
	
	
	

	2. 
	Общая площадь офисных помещений с санузлом
	10 358,15
	кв.м.
	731
	
	
	
	

	3. 
	Общая площадь технических, производственных помещений и помещений вентустановок
	13 352,31
	кв.м.
	731
	
	
	
	

	4. 
	Общая площадь лестничных пролетов  и коридоров
	44 076,49
	кв.м.
	731
	
	
	
	

	5. 
	Общая площадь санитарных узлов
	2 536,53
	кв.м.
	731
	
	
	
	

	Итого (№.1,2,3,4,5):
	138 264,82
	кв.м.
	
	
	
	
	

	6. 
	Мытьё окон с двух сторон
	16 609,14
	кв.м.
	4
	
	
	
	

	7. 
	Мытьё окон с внутренней стороны, кв.м
	7 239,20
	кв.м
	4
	
	
	
	

	8. 
	Мытьё окон с двух сторон (переходы, лестничные клетки) 
	655,60
	кв.м.
	4
	
	
	
	

	9. 
	Мытьё окон с двух сторон с вышки
	1 033,90
	кв.м.
	4
	
	
	
	

	10. 
	Мытьё окон витринного вида с двух сторон (альпинистами; высота до 20 м) 
	1 072,22
	кв.м.
	4
	
	
	
	

	Итого(№.6,7,8,9,10):
	26 610,06
	кв.м.
	
	
	
	
	


	Порядок формирования начальной (максимальной) цены
	Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе все виды налогов, расходные материалы, транспортные расходы и другие обязательные платежи.

	2. Требования к услугам

	
	Нормативные документы, согласно которым установлены требование
	При оказании услуг использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации (в случае их обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в частности:
· СП 44.13330.2011"Административные и бытовые здания"

· СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" 
· СанПиН, ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»
· Федеральный закон РФ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
· ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны";
· Исполнитель обязан обеспечить соблюдение работниками при осуществлении деятельности на территории Заказчика требований охраны труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями документов: ГОСТ 12.0.004.90 «Организация обучения безопасности труда»; Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); «Об основах охраны труда в Российской Федерации и рекомендациями Министерства труда и социального развития РФ» № 181-ФЗ от 17.07.99.
· Услуги уборки помещений должны выполняться в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия» ГОСТ Р 51870-2014 утвержденные Приказом Росстандарта от 11.11.2014 N 1554-ст.
· ТИ РМ-048-2002 «Типовой инструкции по охране труда для уборщика производственных и служебных помещений», ст. 212, 215 ТК РФ. 
· ст.ст. 212, 221 ТК РФ; Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 18 декабря 1998 года № 51 «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»; «Типовыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики» (Утвержден постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 30.12.1997. № 69).
· СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

· Для исключения травматизма убираемые площади должны быть ограждены специальными предупреждающими знаками по ГОСТ 12.4.059
· При эксплуатации электрооборудования должны быть соблюдены требования электробезопасности согласно ГОСТ 27570.0.
· Требованиям закона от 30 ноября 2005 года № 68 города Москвы «Об отходах производства и потребления в городе Москве». 


	
	Технические и функциональные характеристики услуги
	Наименование моющих средств
Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) моющих средств, используемого при оказании услуг 

Средство для мойки полов

Средство должно быть предназначено для очистки любых твердых поверхностей из водостойких покрытий. Средство должно быть для мойки полов с полимерным, ламинированным покрытием, линолеума, керамической плитки. Средство должно быть нетоксично, пожаро-, взрывобезопасно. Средство должно обладать хорошим очищающим и обезжиривающим действием. Не должно оказывать отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности, при высыхании не должно оставлять разводов. Состав должен быть: или смесь анионных и неионогенных ПАВ, активных моющих добавок, отдушка или анионные и неионогенные ПАВ, изопропиловый спирт, комплексообразователи, отдушка.

Средство для удаления пыли

Средство должно эффективно удалять пыль и грязь, жирные отпечатки пальцев. Средство должно содержать в своем составе анионные; неионогенные ПАВ, алифатические углеводороды, воск пчелиный. Содержание поверхностно-активных веществ в средстве должно быть менее 45 %.

Чистящее средство

Чистящее средство должно быть предназначено для ухода за любыми поверхностями, включая пластик, дерево. Чистящая способность на полимерной, стеклянной, эмалированной поверхности: ≥80%. Чистящее средство должно обладать антистатическим эффектом, замедлять оседание пыли. Чистящее средство не должно требовать смывания, должно быть эффективно против загрязнений от маркера, фломастера, чернил. Не должно оставлять разводов на стеклянных и полированных поверхностях. pH 1% раствора должно быть 6-8.5 единиц

Средство для уборки мест общего пользования

Средство должно быть предназначено для уборки унитазов, раковин. Средство требуется сильноконцентрированное  кислотное, содержащее антикоррозионные компоненты. Средство должно обладать дезинфицирующим действием и очищать поверхность от отложений желчного камня. Внешний вид средства: должна быть вязкая жидкость. Средство должно содержать поверхностно-активные вещества. Применение должно быть следующим: для унитазов и санитарно-гигиенического оборудования следует использовать средство неразбавленным.

Средство для чистки поверхностей
  Средство должно быть предназначено для чистки поверхностей на кухне, в ванной комнате, туалетной комнате. Средство должно обеспечивать гигиеническую чистоту.. Средство не должно вызывать вредных воздействий на человека и окружающую среду. Средство должно эффективно удалять трудно выводимые пятна, а также другие въевшиеся загрязнения с различных фаянсовых, керамических, эмалированных и нержавеющих поверхностей. Средство не должно вызывать вредных воздействий на человека и окружающую среду.

Средство для уборки ванной комнаты
  Средство должно использоваться на различных поверхностях ванной комнаты: ваннах, душевых кабинах, раковинах, кранах, а также мытья полов Средство должно дезинфицировать и создавать защитный слой, который должен надолго сохранять чистоту. Консистенция должна быть однородная без посторонних примесей в виде геля или порошка или пасты. Средство должно обеспечивать мягкий и бережный контакт с очищаемой поверхностью. Средство должно чистить и удалять известковый налёт, ржавчину и грязь. Средство используется или не используется на изношенных, поцарапанных, шершавых, окрашенных и лакированных поверхностях, а также для чистки изделий из серебра и алюминия

Средство для ухода за деревянными полами

  Средство должно очищать, ухаживать и защищать деревянный пол, паркет, плинтусы, двери. Средство должно содержать в своем составе таловое масло, мягкие моющие вещества, должно очищать от грязи и жира. Средство требует или не требует смывания, не должно оставлять разводов. Средство должно возвращать поверхности естественный блеск. Консистенция должна быть однородная без посторонних примесей в виде жидкости или геля или порошка. Средство не должно содержать кислот, аммиака и свободных щелочей. 

Средство для чистки поверхностей кранов, раковин, ванн и душа

  Чистящее средство должно использоваться для чистки поверхностей кранов, раковин, ванн и душа. Консистенция должна быть однородная без посторонних примесей в виде жидкости или геля или порошка. Средство применяется в резиновых перчатках или без перчаток. Средство должно обладать дезинфицирующим эффектом. Коэффициент возможности ингаляционного отравления должен быть менее 3. Средство должно удалять известковый налет, ржавчину, мыльный налет, сильные загрязнения. Средство должно оставлять после себя блеск на поверхности, не оставляя разводов и царапин.

Требования к безопасности товара: по степени воздействия на организм человека средство должно быть не ниже 4 класса опасности.

Чистящее средство для уборки санузлов
  Чистящее средство должно быть предназначено для ежедневной уборки санузлов. Состояние чистящего средства должна быть жидкость. Средство должно использоваться для туалетных комнат, писсуаров и сырых помещений.  Средство обязательно должно удалять известняковый налет и грязевые отложения, оставлять после себя пятен на поверхности не должно. Средство необходимо с дезинфицирующим действием и эффектом блеска. 

Средство для удаления налета и грязи

  Средство должно удалять известковый налет, въевшуюся грязь и цементную пыль. Средство необходимо предназначенное для чистки плитки, керамических половых покрытий, а также гранита, сланца, кварцита, базальта. Может применяться также для изделий из высококачественной стали и алюминия. Должно подходить для чистки плитки на кухне, в душе, ванной, туалете и бассейне. Средство должно содержать фосфорную кислоту. Средство не может содержать соляную кислоту. В зависимости от степени загрязнения средство должно равномерно наноситься в чистом виде. Не давать высохнуть. В случае необходимости можно потереть жесткой щеткой. Должны споласкивать водой. 0,5 - 2 л должно быть достаточно для не менее 8 м2.

Средство для удаления пыли с зеркальных поверхностей

  Средство требуется предназначенное для удаления пыли, грязи, следов от пальцев со стеклянных и зеркальных поверхностей.  Средство не должно оставлять разводов.

Средство для мытья зеркал, кафеля, хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали
  Средство должно быть предназначено для мытья зеркал, кафеля, хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали. В состав средства должно входить: более 5 процентов А-ПАВ, органический растворитель, (изопропиловый или нашатырный) спирт, краситель, отдушка, вода; или более 5 процентов и не более 15 процентов неиногенные ПАВ, от 15 процентов до 30 процентов анионные ПАВ, органические растворители, аммиак водный, краситель, отдушка, спирт, вода. Концентрация водородных ионов должна быть не менее 1,0. Упаковка должна быть герметичной. Средство должно быть безопасно для стекол, уплотнителей и рам, взаимодействует или не взаимодействует с резиной стеклоочистителей. Средство должно удалять грязь, жир, сажу, минеральные масла с поверхности. Наличие или отсутствие возможности использования средства для полированных и лакированных деревянных поверхностей.

Моющее средство

  Моющее средство должно быть предназначено для мытья и придания блеска поверхностям из любых материалов, в том числе дерева, паркета, ламината, мрамора, гранита. Средство должно быть в виде порошка/ концентрированной жидкости. Значение водородного показателя должно быть 6,0-8,0. Средство должно растворять и выводить грязь. Моющее средство должно удалять стойкие пятна, грязь, жиры. Не оставляет разводов на таких поверхностях как нержавеющая сталь и кафельная плитка.. Состав средства требуется: менее 5 процентов неионогенные ПАВ, мыло, консерванты, отдушка; или менее 5 % неионогенные ПАВ, консерванты, ароматизирующие добавки, цитронеллол, гексилкоричный альдегид, лимонен, линалоол. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны должна быть более 10 мг/м3. Коэффициент возможности ингаляционного отравления должен быть менее 3. Средство должно обладать дезинфицирующим эффектом. Требования к безопасности товара: по степени воздействия на организм человека средство должно быть не ниже 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 - 76

Освежитель воздуха тип 1
  освежитель воздуха должен быть предназначен для использования в любых жилых и нежилых помещениях. Освежитель воздуха должен быть на основе натуральных компонентов, которые должны легко устранять неприятные запахи. Состав освежителя должен быть: пропеллент-бутан, отдушка, ПАВ, растворители, щелочь, консервант, деионизированная вода. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны должна быть более 10 мг/м3. Средняя смертельная доза при нанесении на кожу должна быть более 2500 мг/кг. Средняя смертельная концентрация в воздухе должна быть более 50000 мг/м3. Освежитель воздуха должен быть в баллоне или в прозрачной бутылке. Емкость не должна быть менее 300 мл. Не может обладать аллергическими и кумулятивными свойствами. Требования к безопасности товара: по степени воздействия на организм человека средство должно быть не ниже 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 - 76.

Мыло тип 1
  Мыло должно быть предназначено для мытья рук и тела с целью придания гигиенического эффекта в качестве средства, как для основной, так и специальной очистки. Минимальной массовой доли жирных кислот в пересчете на номинальную массу куска 100 г должно быть не менее 74 процентов. Максимальной массовой доли хлористого натрия не должно быть более 0,7 процентов. Поверхность мыла с рисунком или без рисунка. Не допускается на поверхности мыла трещин, полос, пятен, нечеткий штамп. Консистенция должна быть твердая на ощупь (в разрезе однородная). Мыло не должно оказывать раздражающего, аллергизирующего, резорбтивного и сенсибилизирующего воздействия на кожные и волосяные покровы. Мыло обладает слабым или сильным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и носа. Мыло должно быть трудногорючим. Форма куска может быть прямоугольная, овальная или круглая. При длительном использовании мыло должно сохранять определенную форму, должно быть твердым, , не должно изменять запаха. Мыло должно соответствовать требованиям ГОСТ 28546-2002

Мыло тип 2

  Мыло должно быть предназначено для стирки изделий из различных тканей, а также для санитарно-гигиенических и промышленных целей. Минимальная масса жирных кислот в мыле в пересчете на номинальную массу куска 100 г не должно быть менее 64,0 г.. Мыло должно быть экологически чистым продуктом, безвредным для человека. Водородный показатель должен быть не менее 11,0 и не более 12,0. Мыло не оказывает вредного воздействия на кожу рук человека, должно легко наноситься непосредственно на место загрязнения, удаляет жир и/или пятна и/или устойчивые запахи. Мыло должно быть взрывобезопасно, не токсичное Не должно быть запаха продуктов разложения органических веществ, прогорклых жиров, рыбного и других неприятных запахов. Поверхность мыла гладкая или шершавая. Штамп на поверхности мыла требуется четкий. Не допускается на поверхности мыла белого налета, деформации, трещин, твердые инородные включения. Мыло должно соответствовать требованиям ГОСТ 30266-95.

Пакет полиэтиленовый тип 1
  Пакет должен быть предназначен для сбора мусора. Пакет должен быть изготовлен из полиэтилена. Объем мусорных пакетов должен составлять более 30 литров и менее 120 литров. Толщина пакета требуется меньше 150 мкм и более 50 мкм. Значение плотности материала изготовления пакета  требуется меньше 0,924 г/см3 и больше 0,917 г/см3. Максимальное количество включений в материале изготовления пакета должно быть менее 5 шт. Номинальное значение показателя текучести расплава материала изготовления пакета должно быть не более 7 г/10 мин. Минимальное значение стойкости материала изготовления пакета к растрескиванию требуется не менее 2,5 ч. Минимальный предел текучести при растяжении материала изготовления пакета требуется не менее 93х105 (90) Па (кгс/см2) и менее 113х105 (115) Па (кгс/см2). Минимальное относительное удлинение при разрыве материала изготовления пакета должно быть не менее 550 %. Пакеты полиэтиленовые должны быть в рулонах. Пакет должен соответствовать требованиям ГОСТ 16337-77

Пакет полиэтиленовый тип 2
  Пакет должен быть предназначен для сбора мусора. Пакет обязан быть изготовлен из полиэтилена. Объем мусорных пакетов должен составлять более 20 литров и менее 60 литров. Толщина пакета требуется меньше 150 мкм и более 50 мкм. Плотность материала изготовления пакета  должна быть меньше 0,924 г/см3 и больше 0,917 г/см3. Максимальное количество включений в материале изготовления пакета должно быть менее 5 шт. Номинальное значение показателя текучести расплава материала изготовления пакета должно быть не более 7 г/10 мин. Минимальное значение стойкости материала изготовления пакета к растрескиванию требуется менее 2,5 ч. Минимальный предел текучести при растяжении материала изготовления пакета требуется не менее 93х105 (90) Па (кгс/см2) и менее 113х105 (115) Па (кгс/см2). Минимальное относительное удлинение при разрыве материала изготовления пакета должно быть не менее 550 %. Пакеты полиэтиленовые должны быть в рулонах. Пакет должен соответствовать требованиям ГОСТ 16337-77

Пакет полиэтиленовый тип 3
  Пакет должен быть предназначен для сбора мусора. Пакет должен быть изготовлен из полиэтилена. Объем мусорных пакетов должен составлять более 60 литров и менее 140 литров. Толщина пакета требуется 50-150  мкм. Минимальное значение плотности материала изготовления пакета  требуется меньше 0,924 г/см3 и больше 0,917 г/см3. Максимальное значение плотности материала изготовления пакета должно быть более 0,916 г/см3 и менее 0,926 г/см3. Максимальное количество включений в материале изготовления пакета должно быть менее 5 шт. Номинальное значение показателя текучести расплава материала изготовления пакета должно быть не более 7 г/10 мин. Минимальный предел текучести при растяжении материала изготовления пакета требуется не менее 93х105 (90) Па (кгс/см2) и менее 113х105 (115) Па (кгс/см2). Минимальное относительное удлинение при разрыве материала изготовления пакета должно быть не более 450 %. Пакеты полиэтиленовые должны быть в рулонах. Пакет должен соответствовать требованиям ГОСТ 16337-77

Дезинфицирующее средство тип 1
  Средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей. Средство должно представлять собой бесцветную прозрачную жидкость. Средство требуется активное в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая возбудителей болезни Гамборо, цирковирусов, гриппа птиц), грибов рода Кандида и трихофитон, стафилококка золотистого, бактерий группы кишечных палочек (колиформных), споровых бактерий, дрожжей, плесени. Средство должно обладать моющими свойствами. Требования к безопасности товара: по параметрам острой токсичности средство при введении в желудок должно относиться к классу опасных веществ не выше 3, а при нанесении на кожу – должно быть не ниже 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007 - 76.

Туалетная бумага тип 1
  Туалетная бумага должна быть многослойной, с перфорацией. Площадь листа должна быть не менее 11000 мм2.. Посторонние включения (песок, минеральные включения, кора) должны быть исключены. Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Слои бумаги должны быть скреплены между собой любым способом, обеспечивающим прочное прилегание слоев бумаги по всей площади туалетной бумаги и позволяющим реализовать функциональное назначение бумаги. Смещение слоев более чем на 3 мм относительно друг друга невозможно. Намотка бумаги в рулонах должна быть плотной, обеспечивающей свободное разматывание изделия при его использовании, без задержки и перекосов. В рулонах с перфорацией листы бумаги должны отрываться четко по перфорации. Допускается незначительная деформация рулона по боковой поверхности (изменение формы рулона), если она легко устраняется вручную. Не допускается наличие обрывов и склеек смежных слоев бумаги в рулонах. Размер листа бумаги (длина х ширина) должен быть не более 10х12,5 см. Вес рулона не должен быть менее 100 г. Длина рулона не может быть более 250 м. Туалетная бумага должна соответствовать требованиям № 2  ГОСТ Р 52354-2005

Бумажное полотенце тип 1
  Бумажное полотенце  должно быть многослойным, с перфорацией. Посторонние включения (песок, минеральные включения, кора) должны быть исключены. Обрез кромок должен быть ровным, чистым. Слои изделия должны быть скреплены между собой любым способом, обеспечивающим прочное прилегание слоев бумаги по всей площади полотенца и позволяющим реализовать его функциональное назначение. Смещение слоев более чем на 3 мм относительно друг друга невозможно. Намотка бумаги в рулонах должна быть плотной, обеспечивающей свободное разматывание изделия при его использовании, без задержки и перекосов. В рулонах с перфорацией листы бумаги должны отрываться четко по перфорации. Допускается незначительная деформация рулона по боковой поверхности (изменение формы рулона), если она легко устраняется вручную. Не допускается наличие обрывов и склеек смежных слоев бумаги в рулонах.  Размер листа полотенца (длина х ширина) не может быть менее 12,5х15 см. Длина рулона требуется не более 250 м. В рулоне требуется не менее 400 листов. Бумажное полотенце должно соответствовать требованиям №2 ГОСТ Р 52354-2005

Мыло жидкое тип 1
  средство должно быть предназначено для мытья рук. Средство должно содержать глицерин для предотвращения высыхания кожи. Состав требуется: вода, сульфат лауреата натрия, хлорид натрия, кокамид ДЕА, кокамидотропил бетан, пропилен гликоль, гликоль дистерат, коко гликозид, глицерил олеат, глицерил стеарат, лимонная кислота, отдушка, 5-бром-5-нитро-1,3-диоксан. рН мыла должно быть не менее 5 и не более 10.

Жидкое мыло тип 2

  Жидкое мыло должно обладать увлажняющим   и антибактериальным действием. Мыло должно быть предназначено для ежедневного использования. Должно представлять собой гелеобразное/кремообразное средство и обладать хорошим моющим, очищающим эффектом, не раздражая кожу рук.  Состав мыла должен быть: вода, косметические анионные и неионогенные ПАВ, глицерин, растительный экстракт, антибактериальные добавки, парфюмерная отдушка, консервант, краситель. Уровень Ph не должен быть менее 5,0.

Универсальное очищающее средство
  средство требуется концентрированное жидкое универсальное очищающее средство с пониженным пенообразованием. Средство должно использоваться для уборки пола с твердыми покрытиями, очистки ковролина и ковровых изделий, очистки стекла, пластика, кафеля, линолеума. Средство должно удалять масляные, белковые, почвенные, бытовые загрязнения с поверхностей. Средство не должно бояться заморозки, должно быть негорючим и эффективным в холодной воде. В состав средства должны входить неионогенные ПАВ, не более  10% анионоактивные ПАВ, натуральные спирты, деэмульгатор, натуральные ароматизаторы. Не должно содержать в своем составе щелочей, кислот, фосфатов, хлоридов, АРЕО, EDTA, NTA.

Материя тип 1

  Техническая материя должна быть предназначенная для уборки и мытья полов. Полотно должно быть холстопрошивное отбеленное из не менее 95% хлопка для хозяйственных нужд, мягкое, хорошо впитывающее жидкости. Ширина не должна быть менее 110 см.

Материя тип 2

  Техническая материя должна быть предназначена для оборудования и стекол. Полотно должно быть холстопрошивное отбеленное, мягкое, хорошо впитывающее жидкости. Ширина требуется более 100 см.

Средство для удаления жевательной резинки 

Средство должно удалять жевательную резинку путём ее заморозки с последующим 100% отделением от очищаемой поверхности. Средство должно обеспечивать полное удаление свежей и засохшей жевательной резинки, не оставляя следов от нее. Средство должно быть стабильно при хранении и применении. Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно быть экологически безопасным. Средство должно быть предназначено для удаления жевательной резинки. Средство должно содержать Хладагент R-152а не менее 1,3%. Средство должно удалять жевательную резинку со всех видов твердых покрытий. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Средство должно быть применимо для использования в помещениях общественного назначения. Средство должно удалять жевательную резинку, не повреждая очищаемую поверхность. 

Средство  для очистки светильников 

  Средство должно быть предназначено для удаления пыли с настенных светильников. Средство должно быть применимо для использования в помещениях общественного назначения. Средство должно удалять пыль и грязь с поверхности светильников. Средство не должно повреждать поверхность светильника и рисунок. Средство не должно изменять цвет поверхности светильника. Средство не должно оставлять разводов на очищаемой поверхности.. Средство должно быть экологически безопасным. Средство должно содержать оксиды углерода. pH средства должен быть не более 10. Минимальное содержание этанола в средстве должно быть не менее 15%. Средство должно быть действенно в воде любой степени жёсткости. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно быть стабильно при хранении и применении. 

Средство для полировки тип 1

  Должно возвращать блеск тусклым, сухим деревянным поверхностям, маскировать мелкие вмятины и царапины, отталкивать влагу. Средство должно быть предназначено для чистки, полировки и защиты поверхностей. Должно препятствовать оседанию пыли. Не должно оставлять жирный, липкий налет. Средство должно состоять из смеси силиконов и воска. Средство должно подходить для мебели из ценных пород дерева, а также для регулярного ухода за другими деревянными, пластиковыми, керамическими и фарфоровыми поверхностями. Должно содержать вещество, обладающее антистатическим действием. 

Средство для мытья линолеума

  Средство должно быть применимо для использования в помещениях общественного назначения. Средство должно иметь жидкую форму. Средство должно подходить для ежедневного применения. Средство должно быть предназначено для мытья линолеума. Средство должно удалять с поверхности линолеума различные виды загрязнений, в том числе жиры и масла. Средство должно быть слабощелочное. Средство не должно содержать в своем составе веществ и компонентов, которые могут привести к разрушению поверхности и изменению ее цвета. Средство должно подходить для ручной уборки. Средство должно быть пригодно к использованию в концентрированном и в разбавленном виде (в зависимости от интенсивности удаляемого загрязнения). Средство не должно оставлять разводов. После применения средство должно полностью смываться водой. Средство должно быть экологически безопасно. рН концентрированного средства должен быть менее 8. Средство должно содержать в своем составе вещество-консервант, защищающее его от негативного воздействия внешних факторов окружающей среды. Средство должно действовать в воде любой степени жёсткости. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Средство должно быть гипоаллергенным. Средство должно быть стабильно при хранении и применении. 

Средство для очистки мебели и офисной техники 

  Средство должно обладать дезинфицирующими свойствами. Средство должно быть слабощелочное. Средство не должно содержать кислот и соединений на их основе. Средство должно содержать анионные ПАВ не более 6%. Средство должно быть экологически безопасно. Средство должно удалять локальные загрязнения с открытых поверхностей мебели, офисной техники. Средство должно подходить для ручной уборки. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Очищенные поверхности должны приобретать антистатический эффект. Средство должно быть применимо для использования в помещениях общественного назначения. Средство должно быть предназначено для удаления локальных загрязнений с открытых поверхностей мебели, офисной техники. Средство должно быть стабильно при хранении и применении. Средство должно подходить для ежедневного применения. Средство не должно оставлять разводов. Средство должно быть гипоаллергенным. Средство не должно содержать в своем составе веществ и компонентов, которые могут привести к разрушению поверхности и изменению ее цвета. 

Средство для очистки радиаторов

  Средство не должно содержать в своём составе абразивных частиц, способных повредить (оцарапать) очищаемую поверхность. Средство должно быть стабильно на открытом воздухе. Средство должно подходить для очищения поверхностей, покрытых порошковой краской, алкидной и акриловой красками. Средство должно подходить для ручной уборки. Средство должно быть экологически безопасно. Средство должно быть нейтральное или слабощелочное. В состав средства должны входить: ПАВ (анионные и неионогенные), диметилкарбинол, триэтиленгликоль, триполифосфат натрия, консервант, краситель, ароматизатор, вода. Средство должно иметь форму спрея или жидкую форму. pH средства должен быть не более 8. Средство должно быть применимо в закрытых помещениях. Средство не должно изменять цвет очищаемой поверхности. Средство должно быть применимо для влажной уборки поверхностей радиаторов отопления. Средство должно быть применимо для использования в помещениях общественного назначения. Входящие в состав средства моющие вещества не должны повреждать очищаемую поверхность. 

Средство для уборки пластиковых поверхностей

  Средство должно использоваться для удаления грязи с пластиковых поверхностей. Средство должно быть применимо для использования в помещениях общественного назначения. Средство должно быть слабощелочное. Средство должно быть бесфосфатное. Средство не должно содержать абразивных частиц, способных поцарапать очищаемую поверхность. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасно. Средство должно иметь дезинфицирующий эффект. Очищенные поверхности должны приобретать антистатический эффект. Средство должно быть стабильно при хранении и применении. Средство должно быть гипоаллергенным. Средство не должно требовать смывания водой. Средство должно подходить для ежедневного применения. 

Средство для ежедневной влажной уборки

  Средство должно быть применимо для использования в помещениях общественного назначения. Средство должно быть применимо для влажной уборки деревянных поверхностей, окрашенных лаком и водостойкими красками. Средство должно быть гипоаллергенным. Средство не должно изменять цвет очищаемой поверхности. Средство не должно повреждать очищаемую поверхность. Средство должно удалять с очищаемых поверхностей различные виды загрязнений. Средство не должно содержать опасных для здоровья человека составляющих. Средство не должно оставлять разводов. Средство должно иметь дезинфицирующий эффект. Средство должно содержать анионные ПАВ не менее 5%. Средство не должно требовать смывания водой. Средство должно быть применимо для ежедневной уборки. Средство должно быть неогнеопасно.

Средство для влажной ручной уборки

  Средство должно подходить для ежедневного применения. Средство должно быть стабильно при хранении и применении. Средство не должно повреждать очищаемую поверхность. Очищенные с помощью средства поверхности должны приобретать антистатический эффект. Средство не должно оставлять разводов. Средство должно иметь дезинфицирующий эффект. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасно. Средство должно быть применимо для ручной уборки. Средство должно удалять локальные загрязнения с пластиковых поверхностей, в том числе с поверхностей розеток и выключателей. Средство не должно содержать хлора. Средство должно представлять собой чистящий крем. Средство не должно требовать смывания водой. Средство не должно изменять цвет очищаемой поверхности. Средство должно быть применимо для использования в помещениях общественного назначения. 

Средство для ухода за кожаными изделиями

  Средство должно быть предназначено для защиты и ухода за кожаными изделиями и поверхностями, в том числе для нубука и замши. Должно защищать от воды, масла, жира и грязи, создавая невидимый защитный слой. В состав должны входить алифатические углеводороды. 

Поставка расходных материалов, а также погрузо-разгрузочные работы по поставке расходного материала осуществляются силами Исполнителя без дополнительной оплаты 

	
	Требования к безопасности услуги
	1. Требования к безопасности выполнения работ по уборке внутренних помещений.
1.1 Исполнитель обязан обеспечить своевременное проведение инструктажей сотрудников Исполнителя в соответствии с трудовым законодательством.
1.2 Соблюдение  сотрудниками  Исполнителя контрольно-пропускного режима, действующего на объектах Заказчика.
1.3 Соблюдение  сотрудниками  Исполнителя на объектах Заказчика правил техники  безопасности, пожарной и электробезопасности. 
1.4 При оказании услуг по уборке и уходу (внутренние и внешние работы) должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика услуг и санитарно-гигиенические требования. Химические, средства (моющие, чистящие, дезинфицирующие, защитные, лаки, мастики, используемые при уборке,  должны соответствовать требованию нормативной документации. Иметь гигиеническое заключение, а также сертификат соответствия на препараты, подлежащие обязательной сертификации. По требованию Заказчика, Исполнитель обязан предоставить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество используемых материалов.
1.5 Специальное технологическое оборудование и уборочный инвентарь, применяемые при оказании услуг по уборке, должны быть  использованы в соответствии с технологией уборки.
1.6 Хозяйственный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений. Хозяйственный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.
1.7 Использованный уборочный инвентарь (протирочный материал, швабры, щетки и др.), подлежащий дезинфекции в соответствии с технологией, должен быть дезинфицирован после уборки.
1.8 Сбор и вынос мусора осуществляется в определённые Заказчиком места. При наличии пунктов раздельного сбора мусора обеспечение загрузки мусора в контейнеры соответствующие установленным классам опасности отходов.
2. Требования к безопасности выполнения работ по мойке окон.
2.1 Исполнитель при организации и выполнении работ обязан выполнять требования  Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".
2.2 В процессе оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить ограждение опасной зоны под местом производства работ в соответствии с СНИП 12-03-2001.
2.3 Сотрудники Исполнителя должны иметь документ о ежегодной проверке знаний безопасных методов и правил производства работ на высоте с использованием альпинистских технологий, а также медицинское заключение о допуске к выполнению работ на высоте. При заключении договора Исполнитель предъявляет соответствующие документы и предоставляет их заверенные копии Заказчику.
2.4 Средства индивидуальной защиты, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны быть сертифицированы для применения в Российской Федерации.
2.5  Исполнитель предъявляет используемые при оказании услуг средства индивидуальной защиты и предоставляет заверенные копии сертификатов Заказчику.
2.6  Исполнитель обязан иметь аптечку для оказания первой помощи работникам в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №169н от 05.03.2011г.
2.7 До начала работ Исполнитель обязан обеспечить прохождение всеми своими сотрудниками инструктажей по правилам внутреннего распорядка в здании и пожарной безопасности.

	
	Требования к качеству услуги
	1. Требования качеству работ по уборке.

1.1 Чистящие и моющие средства не должны иметь истекший к моменту его применения срок годности и должны применяться в соответствии с требованиями инструкций производителя таких средств относительного указанного назначения и способа применения.
1.2 Уборка помещений должна проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения интерьеру, мебели, оборудованию и ковровым покрытиям помещений.
1.3 Влажная уборка пола должна проводиться с использованием технологий, обеспечивающих минимальное увлажнение пола. Необходимо использование различных сменных мопов (насадок на швабры) для разных видов уборки (мытье, влажная протирка, сухая протирка) и для различного вида пола (паркет, камень, плитка). Мытье унитазов, раковин, писсуаров должно производиться специальным оборудованием и дезинфицирующими профессиональными средствами. 
1.4 Все расходные материалы (в т.ч. туалетная бумага, жидкое мыло, бумажные полотенца, дезодорант, мусорные пакеты объемом по 120, 60 и 30 литров) предоставляются Исполнителем.
1.5 Все товары и материалы, используемые для выполнения работ и оказания услуг, должны быть новыми, обеззараживающие, чистящие, моющие химические средства и прочие расходные материалы, используемые при оказании услуг, предоставляются Исполнителем и должны соответствовать стандартам экологической безопасности и требованиям.
1.6 Пополнение расходных материалов в душевых, санузлах (жидкое мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца) производиться по мере их расходования. Расходные материалы предоставляются Исполнителем.
1.7 Выметание песка должно производиться с помощью специальных швабр и щеток, пропитанных средством, позволяющим не поднимать пыль при выполнении работ.
1.8 Исполнитель назначает лицо, ответственное за координацию и деятельность персонала, а также качество оказываемых услуг
1.9 Исполнитель несет материальную ответственность за порчу имущества и оборудования Заказчика при оказании услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.10   Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.
1.11 Исполнитель осуществляет ежедневный контроль за работой персонала на объекте (наличие расходных средств и т.п.), а также обеспечивает взаимодействие с Заказчиком по качеству предоставления клининговых услуг.
1.12 Услуги клининга (уборка) помещений в офисном здании должны оказываться с безвозмездным исправлением всех выявленных недостатков, с соблюдением режимных требований, установленных на Объекте Заказчика.
1.13 Уборка туалетных комнат должна производиться специальным оборудованием и дезинфицирующими средствами. 
1.14 Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества персонала, отвечающего за качество санитарного состояния помещений.
1.15 Генеральную уборку осуществляют на всем объекте или в отдельных помещениях. При проведении генеральной уборки проводится глубокая чистка покрытий, удаляются накопившиеся загрязнения, въевшаяся грязь со всех поверхностей объекта, восстанавливаются или наносятся вновь защитные покрытия;

1.16 Исполнитель должен вести журнал учета контроля, качества выполнения работ;

1.17 Исполнитель обязан обеспечить генеральную уборку помещений после строительных/ремонтных работ..
Требования к персоналу  по уборке внутренних помещений:
1. Трудоустройство персонала должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации (персонал должен иметь соответствующие разрешительные документы).

2. К оказанию услуг допускается персонал Исполнителя, прошедший медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

3. Персонал Исполнителя должен иметь:

· опрятный и аккуратный внешний вид;

· униформу в соответствии с периодом уборки (летний или зимний) и указанием принадлежности к организации Исполнителя;

· документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации;

· должны соблюдать правила внутреннего расписания и распорядка дня, установленного на объектах Заказчика;

· в рамках исполнения возложенных на них обязанностей, должны вести культурное и вежливое общение с сотрудниками Заказчика.

4. Замена персонала обслуживающей организации, производится после согласования его с представителем Заказчика.

5. Рабочий персонал Исполнителя допускается на территорию объекта Заказчика по оригиналам документов, удостоверяющих личность.

Исполнитель обязан обеспечить полную комплектацию персонала и непрерывность оказания услуг в случаях невыхода персонала на работу (отпуск, болезнь, увольнение и т.д). В случае необходимости обеспечить замену работников по аргументированному требованию Заказчика, а также максимально оперативную замену заболевших или выбывших работников в течение одной рабочей смены. На время отпуска работника, Исполнитель также предоставляет соответствующую замену отсутствующего работника.

2. Требования к мытью окон:
2.1 Оказываемые услуги должны отвечать требованиям, установленным соответствующими нормативными документами, нормами и действующим законодательством к данному виду услуг.
2.2 Применяемые при оказании услуг товары (материалы, изделия и комплектующие) и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, требованиям качества и техническим характеристикам, предусмотренным законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.
2.3 Услуги оказываются с помощью специального оборудования, в том числе методом промышленного альпинизма. По некоторым адресам  используется автовышка, время проведения работ согласовывается с Заказчиком. Все услуги по вызову и ее эксплуатации входят в цену контракта.
2.4 К оказанию услуг допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право оказания этого вида услуг. При заключении контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику по работникам, оказывающим услуги методом промышленного альпинизма, копии документов, подтверждающих допуск к работам на высоте и наличие квалификации промышленного альпиниста.
2.5 Для эффективного и оперативного решения вопросов и взаимодействия с представителями Заказчика, Исполнитель должен назначить ответственное лицо, обеспеченное мобильной связью.
2.6 Услуги оказываются при обеспечении ограждения пешеходной зоны по периметру объекта (средствами Исполнителя)
2.7 Заказчик оставляет за собой право осуществлять плановые проверки качества, оказываемых на объекте услуг с привлечением руководящих сотрудников Исполнителя. 
2.8 Заказчик имеет право требовать устранения своих замечаний по услугам, оказанным Исполнителем ненадлежащим образом, а также требовать замены персонала Исполнителя при выявлении нарушений таковым дисциплины труда, режима работы объектов, неудовлетворительного отношения к своим обязанностям
2.9 Исполнитель обеспечивает при оказании услуг сохранность имущества Заказчика и немедленно предупреждать Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений его имущества;
2.10 В труднодоступных местах мойка окон производиться специальным оборудованием ;
2.11 Исполнитель должен вести журнал учета контроля, качества выполнения работ;
2.12 После окончания оказания услуги  в помещениях Исполнитель осуществляет, вывоз отходов, мусора и материалов, а также уборку помещений в зоне оказания услуг после их окончания.
Мойка окон должна выполняется в 3 этапа:

1 этап: - моющими средствами проводится влажная уборка стекол, рам, отливов; - осуществляется чистка стекол с помощью специального скребка и моющих средств; - с поверхности стекол удаляются загрязнения.

2 этап: - проводится вторичная мойка стекол моющим раствором с целью придания ему блеска, с использованием ворсового скребка.

3 этап: - со стекол удаляется моющий раствор, с использованием специального резинового скребка (склиз), который позволяет убрать с поверхности остаточную влагу и разводы.

Требования к персоналу по мытью окон:
1. Трудоустройство персонала должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации (персонал должен иметь соответствующие разрешительные документы).

2. К оказанию услуг допускается персонал Исполнителя, прошедший медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

3. Персонал Исполнителя должен иметь:

· опрятный и аккуратный внешний вид;

· персонал должен быть обеспечен рабочей спецодеждой 

· привлекать к оказанию Услуг персонал, достигший 18 лет, прошедший ежегодное  медицинское обследование и допущенный к работам на высоте, обладающий всеми необходимыми знаниями и имеющий удостоверения на право оказания данного вида Услуг;
· осуществлять контроль за дисциплиной труда своих работников в процессе оказания Услуг;

· должны соблюдать правила внутреннего расписания и распорядка дня, установленного на объектах Заказчика;

· в рамках исполнения возложенных на них обязанностей, должны вести культурное и вежливое общение с сотрудниками Заказчика.
4. Замена персонала обслуживающей организации, производится после согласования его с представителем Заказчика.
5. Рабочий персонал Исполнителя допускается на территорию объекта Заказчика по оригиналам документов, удостоверяющих личность.
6. Исполнитель обязан обеспечить полную комплектацию персонала и непрерывность оказания услуг в случаях невыхода персонала на работу (отпуск, болезнь, увольнение и т.д). В случае необходимости обеспечить замену работников по аргументированному требованию Заказчика, а также максимально оперативную замену заболевших или выбывших работников в течение одной рабочей смены. На время отпуска работника, Исполнитель также предоставляет соответствующую замену отсутствующего работника.
7. Ущерб, нанесенный при производстве работ персоналу, имуществу Заказчика, Исполнителя или третьим лицам, возмещается Исполнителем.



	
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные услуги. Параметры эквивалентности
	нет

	
	Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика 
	нет

	3. Требования к результатам

	Качество предоставляемой Услуги должно соответствовать требованиям ГОСТаР 51870-2014 «Услуги бытовые. Услуги по уборки зданий и сооружений».
Окна после мойки должны быть прозрачными, без царапин и разводов, потеков, пятен, отпечатков пальцев, высохших брызг и капель чистящего средства, мутности, остатков ворса протирочного материала. 
После проведения мокрой уборки твердых покрытий, как на открытых поверхностях, так и под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных местах должны отсутствовать видимые невооруженным глазом свободно лежащие загрязнения (мусор, смет, песок, пыль, пух, очес, волосы, шерсть животных, а также волокна от протирочных материалов) и сцепленные с поверхностью загрязнения. На поверхностях должны отсутствовать избыточная видимая невооруженным глазом влажность, пятна, в том числе от высохших капель и брызг, разводы, липкий налет, мутные пленки, потеря блеска и скользкость после высыхания.
После уборки сантехнического оборудования на нем должны отсутствовать видимые невооруженным глазом загрязнения органического и неорганического характера, водный, мочевой камень, пятна и разводы кальциевого мыла, жировые пленки, продукты окисления, в т. ч. ржавчина, зеленые пятна солей меди.
Исполнитель должен своевременно и бесперебойно обеспечивать средствами индивидуальной гигиены и дезодорирующими средствами.
Исполнитель должен обеспечить возможность решения текущих технических, организационных и других вопросов в рамках оказания настоящих Услуг с контактными лицами, ответственными за их исполнение, в течение всего срока исполнения Договора.
Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки услуг своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком.

Услуги должны быть оказаны в полном объеме с соблюдением сроков. 

	4. Место, условия и порядок оказания услуг

	Место оказание услуг
	ул. Новая-Басманная, д.2: фасадный корпус, правый корпус, левый корпус, дворовый корпус, колизей, пристройка № 1; ул. Садовая-Черногрязская, д.3А, стр.1 (подъезд №6); ул. Садовая-Черногрязская,д.3А,стр.2 (подъезд №5); ул. Садовая-Черногрязская, д3А, стр.3 (пристройка №3); ул. Садовая-Черногрязская, д3А, стр.5 (пристройка №2); ул. Новая-Басманная,д.4/6 стр.2; ул. Новая-Басманная,д.4/6 стр.10; ул. Новая-Басманная,д.4/6 стр.11; ул. Новая-Басманная, д.4/6 стр.14; ул. Новая-Басманная, д. 4/6 стр.16; ул. Каланчевская, д.35; ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2; ул. Рижская пл.,д.3; ул. Каланчевская, д.2/1; ул. Каланчевская, д.2/1, стр.1; ул. Каланчевская, д.2/1, стр.1 (каб.882); ул. Каланчевская, д.6/2, стр.1 (секция 1-4); ул. Каланчевская, д.6/2, стр.2, (6,7 этаж); ул. Каланчевская 13; ул. Каланчевская 15; ул. Каланчевская 15А ; ул. Новорязанская, д.12; ул. Фурманный пер.д.14, стр.4; ул. Новая-Басманная, д.14, стр.2; ул. Нижегородская, д. 3А; ул. Казакова, д.6, стр.1; ул. Новорязанская, д. 24; ул. Каланчевская, д.22; ул. Каланчевская, д.24; ул. Каланчевская, д.35; ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2; ул. Мясницкая, д. 50; Пресненский вал. д.25;  Басманный пер. 1;  Комсомольская пл. 3Д, стр. 1-4;  Нижняя Красносельская 28А, стр.1А.

	 
	Оказание услуг по адресам происходит ежедневно в течения действия договора в соответствии с содержанием услуг.

Основная уборка

(офисных помещений, входных групп, коридоров, холлов, лестниц и кабины лифтов)

Время оказания услуг: с 6.00 до 7.45 и с 18.00 до 22.00  

Содержание услуг:

1. удаление мусора из мусорных корзин, замена пакетов для сбора мусора, очистка и дезинфекция мусорных корзин (при необходимости);

2. удаление отходов из уничтожителей бумаг (шредеров), замена полиэтиленовых пакетов;

3. транспортировку отходов к местам накопления и загрузка в контейнеры;

4. сухая уборка пола с твердыми покрытиями с использованием ручного инвентаря;

5. сухая уборка пола с покрытиями из древесных материалов (массивная доска, паркет, паркетная доска, ламинат и т. п.);

6. поддержание чистоты грязезащитных ковров/матов с использованием пылеводососов;
7. очистка плинтусов;

8. удаление устойчивых загрязнений сцепленных с поверхностью;

9. удаление паутины на потолках и стенах;

10. удаление пыли и загрязнений с трубопроводов, радиаторов отопления; 

11. удаление загрязнений с бытовой техники (в том числе: холодильников, СВЧ, чайников, кулеров) и  с короба для проводов;

12. удаление пыли и загрязнений, пятен, следов пальцев с рабочих поверхностей столов, включая выкатные и приставные тумбочки, без перемещения документов, с ножек кресел, стульев;

13. сухая уборка пола с твердыми покрытиями с использованием пылесосов и подметальной техники;

14. влажную уборку пола с твердыми покрытиями и с покрытиями из древесных материалов (массивная доска, паркет, паркетная доска, ламинат и т. п.)  с использованием ручного инвентаря;

15. влажная уборка каркаса стульев и кресел

16. мокрую уборку пола с твердыми покрытиями с использованием поломоечных машин;

17. уборку лестничных маршей и площадок с использованием ручного инвентаря;

18. дезинфекцию полов с твердыми покрытиями;

19. очистку перил, ограждений, барьеров;

20. сухая уборка  коврового покрытия пола с использованием пылесосов; 
21. сухая чистка пылесосом обивки стульев, кресел
22.  удаление спонтанных загрязнений со стен и дверей на высоте до 2 м от пола;

23. очистку подоконников;

24. очистку полотен дверей и дверных коробок, включая доводчики и  дверных ручек;

25. очистку наружных поверхностей шкафов;

26. обеспыливание книг и папок с документацией;

27. расстановку передвижной мебели (стулья, кресла);

28. очистку кожаной мебели с использованием специальных химических средств;

29. деликатную очистку сувениров, картин, настенных часов, декоративных, ценных предметов (в присутствии представителя заказчика);

30. очистку корпусов оргтехники;

31. очистку корпусов инженерного оборудования (вентиляционные короба и решетки, электрические короба, выключатели, розетки, радиаторы отопления, трубы водоснабжения и отопления, датчики охранно-пожарной сигнализации);

32.  очистку и полировку изделий из нержавеющей стали, цветных и драгоценных металлов с использованием специальных химических средств;

33.  удаление пятен с остекления интерьера (зеркала, перегородки, остекление перил, дверцы шкафов, внутренние поверхности окон);

34. очистку стен на всю высоту с использованием ручного инвентаря;

35. очистку светильников, люстр, бра на высоте менее 2 м от пола;

36. очистку опускаемых потолочных светильников, люстр (по заявке заказчика);

37. очистку и нанесение защитных покрытий на стенки и двери лифтов, двери в лифтовые шахты и порталы из нержавеющей стали;

38. комплексную уборку лифтовых кабин (очистка пола, дверей, зеркал, стен, потолка);

39. комплексную уборку входных групп (очистка пола, дверей, остекления, зеркал, стен, вынос мусора из урн);

40. информирование заказчика об обнаруженных в ходе уборки неисправностях мебели, инженерных систем;
41. выполнение поручений Заказчика, уборки внутренних помещений до и после проведения официальных мероприятий Заказчика; 

42. устранение последствий аварий и  протечек, в части оказания клининговых услуг;
Основная уборка помещений, подлежащих опечатыванию и находящихся  под кодовыми замками, а также других помещений, определенных Заказчиком производится в присутствии сотрудника помещения или представителя Заказчика в течение рабочего дня согласно времени оказания услуг.

Периодичность 7 раз в неделю (с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни)
Поддерживающая уборка помещений 
(офисных помещений, входных групп, коридоров, холлов, лестниц и кабины лифтов)

Время оказания услуг: с  8.00  до  20.00
Содержание услуг:
1. удаление мусора из мусорных корзин, замена полиэтиленовых пакетов;

2. транспортировку отходов к местам накопления и загрузка в контейнеры;

3. поддержание чистоты твердых напольных покрытий в общих зонах;

4. сухую уборку пола с твердыми покрытиям и с покрытиями из древесных материалов (массивная доска, паркет, паркетная доска, ламинат и т. п.) с использованием ручного инвентаря;

5. сухая уборка с твердыми покрытиями с использованием подметальной техники;

6. влажную уборку пола с твердыми покрытиями и с покрытиями из древесных материалов (массивная доска, паркет, паркетная доска, ламинат и т. п.)  с использованием ручного инвентаря;

7. влажную уборку пола с твердыми покрытиями с использованием поломоечных машин;

8. удаление спонтанных загрязнений с деталей и остекленения интерьера;

9. удаление паутины на потолках и стенах;

10. поддержание чистоты лестничных маршей и площадок:

11. поддержание чистоты коврового покрытия с использованием пылесосов;

12. удаление спонтанных загрязнений со стен, дверей, перегородок на высоте до двух метров от пола;

13. поддержание чистоты лифтовых кабин (периодическая очистка пола, удаление пятен с дверей, зеркал, стен, потолка);

14. поддержание чистоты входных групп (периодическая чистка пола, удаление пятен с дверей, зеркал, стен, вынос мусора из урн, грязезащитных покрытий);

15. удаление избыточной влаги и локальных загрязнений из защитных покрытий на входных группах главных входов в здание;

16. протирка входных дверей по мере загрязнения;

17. удаление загрязнений с бытовой техники (в том числе: холодильников, СВЧ, чайников, кулеров);

18. удаление пыли и загрязнений, пятен, следов пальцев с рабочих поверхностей столов, включая выкатные и приставные тумбочки, без перемещения документов, с ножек кресел, стульев;

19. проветривание помещений;

20. периодическая очистка перил и ограждений, периодическая очистка и полировка изделий из нержавеющей стали/цветных металлов.

Периодичность: 7 раз в неделю (с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни) 

Основная уборка кабинетов с санузлами 

Время оказания услуг: с 6.00 до 7.45 и с 18.00 до 22.00  

Содержание услуг: 

1. удаление мусора из мусорных корзин, замена пакетов для сбора мусора, очистка и дезинфекция мусорных корзин (при необходимости);

2. удаление отходов из уничтожителей бумаг (шредеров), замена полиэтиленовых пакетов;

3. транспортировку отходов к местам накопления и загрузка в контейнеры;

4. влажная уборка пола с твердыми покрытиями с использованием ручного инвентаря;

5. влажная (сухая вакуумная – для ковровых покрытий) уборка пола с покрытиями из древесных материалов (массивная доска, паркет, паркетная доска, ламинат и т. п.);

6. удаление пыли и загрязнений, пятен, следов пальцев с рабочих поверхностей столов, включая выкатные и приставные тумбочки, без перемещения документов, с ножек кресел, стульев;

7. удаление пыли и загрязнений, пятен, следов пальцев с дверных коробок, наличников, доводчиков, дверных  ручек;
8. удаление окурков и очистка настольных пепельниц;

9. удаление пыли и загрязнений, пятен с розеток, выключателей, подоконников 
10. удаление устойчивых загрязнений сцепленных с поверхностью;

11. удаление локальных загрязнений с плинтусов, снятие  паутины на потолках и стенах;

12. удаление пыли и загрязнений с трубопроводов, радиаторов отопления; 

13. удаление загрязнений с бытовой техники (в том числе: холодильников, СВЧ, чайников, кулеров);

14. удаление пыли и загрязнений с поверхности шкафов, антресолей, стен на высоте до 3 м; 

15. полировка металлических элементов;

16. протирка внутренних поверхностей окон до 2 м, подоконников и оконных переплетов;

17. проветривание помещений; 

18. очистка сантехнических устройств и  дезинфекция  (унитазы и сидений с двух сторон, писсуары, биде, раковины, ванны, душевые кабины), наружных частей подводки сантехники, урн, аксессуаров, кафельных поверхностей с использованием специальных химических средств;

19. очистка пола с использованием ручного инвентаря и специальных химических средств;

20. чистка зеркал и стеклянных поверхностей;

21. дезодорирование;

22. бесперебойное обеспечение средствами индивидуальной гигиены: жидкое мыло, бумага туалетная, бумажные полотенца, дезодоранты 
23. ремонт дозаторов и диспенсоров, а в случае поломки - замена.

Основная уборка помещений, подлежащих опечатыванию и находящихся  под кодовыми замками, а также других помещений, определенных Заказчиком производится в присутствии сотрудника помещения или представителя Заказчика в течение рабочего дня  с 8.00 до 20.00  оказания услуг.

Периодичность 7 раз в неделю (с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни)
Уборка переговорных комнат  

Время оказания услуг: с 6.00 до 7.45 и с 18.00 до 22.00  

Содержание услуг: 

1. влажная уборка пола/очистка ковровых покрытий производится ежедневно и по заявке Заказчика;

2. удаление пыли и загрязнений  с вертикальных и горизонтальных поверхностей столов, тумб, шкафов, антресолей, стеклянных поверхностей, стен на высоте до 2х м и подоконников производится ежедневно и по заявке Заказчика;

3. расстановку передвижной мебели (стулья, кресла);
4. удаление мусора из мусорных корзин, замена пакетов для сбора мусора, очистка и дезинфекция мусорных корзин (при необходимости);

5. удаление пыли и  пятен с двери, дверных рам, дверных ручек, дверных доводчиков и оргтехники, картин производится ежедневно;

6. сухая/влажная чистка обивки и влажная уборка каркаса стульев, кресел производится ежедневно
7. устранение последствий аварий и  протечек, в части оказания клининговых услуг.

Периодичность 7 раз в неделю (с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни)
Уборка постов (помещений) охраны

Время оказания услуг: с 6.00 до 7.45  и с 18.00 до 22.00  

Содержание услуг: 

1. влажная уборка пола 3 раза в неделю и по мере необходимости;

2. удаление мусора из мусорных корзин, замена пакетов для сбора мусора (ежедневно), очистка и дезинфекция мусорных корзин (при необходимости);

3. удаление и полировка поверхностей турникетов по мере необходимости;

4. удаление пыли и загрязнений с рабочей поверхности стоек ресепшн, стоек постов охраны и сухая уборка с оргтехники (ежедневно);

5. влажная уборка труднодоступных мест (за мебелью, под тумбами, оборудованием) производится раз в квартал;

6. влажная чистка радиаторов отопления, настенных светильников и потолочных светильников  производится раз в квартал;

7. удаление пыли и загрязнений с ножек кресел, стульев и влажная уборка стен и плинтусов (2 раза в неделю);

8. устранение последствий аварий и  протечек, в части оказания клининговых услуг.

Периодичность 7 раз в неделю (с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни)

Уборка технических помещений  
(в присутствии технического персонала и по заявке Заказчика)

Время оказания услуг: с 8.00 до 22.00  

Содержание услуг: 

1. протирка входных дверей по мере загрязнения;

2. удаление избыточной влаги и локальных загрязнений с кафельных полов и стен;

3. удаление пыли и загрязнений коробов для проводов, выключателей, розеток; 

4. вынос мусора из мусорных корзин и урн;

5. подметание, чистка пылесосом.
6. устранение последствий аварий и  протечек, в части оказания клининговых услуг.

Периодичность 7 раз в неделю (с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни)

Машинная мойка мраморных и гранитных полов

Время оказания услуг: с 20.00 до 24.00

Содержание услуг:

1. машинная мойка мраморных полов, гранитных полов входных зон и холлов.

Периодичность 7 раз в неделю (с понедельника по воскресенье, включая праздничные дни)

            Комплексная уборка и дезинфекция санузлов 

Время оказания услуг: с 6.00 до 20.00 (не менее одного раза в час, в период с 8.00 до 19.00, до 8.00 и после 18.00 не реже одного раза в два часа).         

Содержание услуг:

· влажная уборка и дезинфекция сантехнических устройств (унитазы, писсуары, биде, раковины, ванны, душевые кабины), столешниц, урн, аксессуаров, кафельных поверхностей;

· влажная уборка и дезинфекция сидений унитазов с обеих сторон,  с использованием специальных химических средств;

· удаление пыли, пятен, полировка со всех поверхностей, зеркал, эмалированных и металлических поверхностей, диспенсоров, сушилок для рук, дверей, дверных ручек, дверных рам, дверных кабинок, выключателей;

· влажная уборка стен, перегородок и дверок кабинок на высоте двух метров от пола с использованием специальных химических средств.

· сбор и вынос мусора, замена мусорных пакетов;

· обеспечение расходными материалами и средствами индивидуальной гигиены (жидкое мыло, бумага туалетная, бумажные полотенца, дезодоранты, одноразовые сидушки, таблетки для писсуаров) и оборудованием; 

· влажная уборка полов с полов с использованием ручного инвентаря и специальных химических средств;

· удаление локальных загрязнений на дверных блоках и кафельных стенах;

· влажная уборка подоконников и оконных рам на высоте двух метров;

· влажная протирка дренажных решеток;
· дезодорирование;

· устранение последствий аварий и  протечек, в части оказания клининговых  услуг.

Генеральная уборка и дезинфекция санузлов по выходным и праздничным дням 

Время оказания услуг с 7.15 до 20.00
Содержание услуг

· влажная уборка полов, наружных частей подводки сантехники, плинтусов, с применением специальных химических средств (еженедельно);

· дезинфекция сантехнических устройств (унитазы, сидений унитазов с обеих сторон, писсуары, биде, раковины, ванны, душевые кабины), столешниц, урн, аксессуаров, кафельных поверхностей (еженедельно);

· влажная уборка горизонтальных и вертикальных поверхностей на всю высоту с применением специальных химических средств (еженедельно);

· влажная уборка труднодоступных мест, труб и радиаторов отопления с применением специальных химических средств (раз в месяц);

· влажная уборка настенных светильников и потолочных светильников  (раз в квартал);
· ремонт дозаторов и диспенсоров, а в случае поломки замена. 
  Генеральная уборка помещений по выходным и праздничным дням (еженедельно)

  Время оказания услуг с 7.15 до 20.00

Содержание услуг: 

1. проведение комплексной уборки офисных помещений, мест общего пользования (коридоры, лифтовые площадки, холлы, переходы, лестничные площадки, конференц-залы отдельно надо указать площадь конференц-залов, производственные помещения) в здании;

2. чистка зеркал и предметов из стекла и стеклянных поверхностей (при загрязнении);

3. протирка входных дверей по мере загрязнения;

4. мытье полов;

5. удаление пыли и загрязнений со всех типов мебели, подоконников, электробытовой аппаратуры, любой горизонтальной и вертикальной поверхности;

6. очистка стен и поверхностей на высоте более 2 м (с применением специальных приспособлений);

7. комплексная уборка после ремонта;
8. удаление пыли с труднодоступных поверхностей мебели и деталей интерьера (верхней части шкафов, стеллажей и кондиционеров);
9. очистку наружных поверхностей шкафов, внутренних частей дверок и полок  с перемещением документов и возвращением их на место;
10. удаление пыли с живых и искусственных растений;
11. натирка ножек стульев и кресел специальными средствами;
12. влажная уборка труднодоступных мест (за мебелью, под тумбами, оборудованием) производится раз в квартал;
13. влажная чистка радиаторов отопления, настенных светильников и потолочных светильников  производится раз в квартал;
14. удаление пыли и загрязнений с межкомнатных перегородок;
15. мойка бытовых холодильников и СВЧ (по заявкам);
16. очистку письменных столов, включая выкатные тумбочки, с перемещением документов и возвращением их на место;
17. расстановку передвижной мебели (стулья, кресла);
18. удаление пыли с труднодоступных поверхностей жалюзи (горизонтальных и вертикальных) на окнах.
Периодичность 4 раза в месяц (еженедельно)

1. Генеральная уборка и уход за поверхностями стен в коридорах, потолочных светильников снаружи и внутри при высоте более 3 м. Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции на потолках стен. Протирка стекол на высоте более 2м. 

Периодичность 1 раз в месяц 

Мойка окон производиться 

(2 раза в год с апреля по май и с сентября по октябрь)

· Мытье стекол.

· Тщательная мойка рам и подоконников .

· Удаление клея и краски, стекольных наклеек.

· Чистка и мойка фурнитуры, откосов (отливов) с использованием пылесоса, а также уборку с применением специальных химических средств

· Просушивание стекла с помощью резиновой стяжки.

Обработка стекол специальным антистатическим средством, что позволит сохранить первозданную чистоту окон на длительный период времени. 
Мойка внешней стороны стекол (окна) способом промышленного альпинизма включает в себя:

(2 раза в год с апреля по май и с сентября по октябрь)

- полная мойка оконных конструкций;
- уборка стеклянных витрин и фасадов;
- удаление высолов, возникающих в процессе негативного влияния погодных факторов и постепенно нарушающих целостность     стеклопакетов и кладки;
Периодичность 2 раза в год
№

п/п

Адрес

Общая площадь офисных помещений

Общая площадь офисных помещений с санузлом

Общая площадь технических, производственных помещений и помещений вентустановок

Общая площадь лестничных пролетов  и коридоров

Общее количество саитарных узлов

Мойка окон*
Всего

Вид услуг, 

время оказание услуг  и переодичность 

(м2)
(м2)
(м2)
(м2)
шт.
(м2)
(м2)
(м2)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Ул. Новая-Басманная, д.2: 

Фасадный корпус

5363,46

1653,7

341,3

2851,0

8

134,7

4946,10

Мытьё окон с двух сторон

168,10

Мытьё окон с двух сторон (переходы, лестничные клетки)

178,17

Мытьё окон витринного вида (альпинистами; высота до 20 м)

Правый корпус

5983,4

758,1

58,25

1482,3

4

74,6

1110,20

Мытьё окон с двух сторон

240,00

Мытьё окон с двух сторон (переходы, лестничные клетки)
120,00

Мытьё окон с двух сторон с вышки
Левый корпус

2383,3

70,1

579,7

1193,0

3

26,8

1112,26

Мытьё окон с двух сторон

110,50

Мытьё окон с двух сторон с вышки
Дворовый корпус

5067,1

501,5

134,5

2326,9

16

162,3

1038,89

Мытьё окон с двух сторон

247,50

Мытьё окон с двух сторон (переходы, лестничные клетки)

Большой зал «Колизей»

910,7

164,9

1126,8

565,9

7

63,8

206,00

Мытьё окон с двух сторон

150,00

Мытьё окон с двух сторон с вышки

ул.Садовая-Черногрязская,д.3А,стр.1 (подъезд №6)

2794,2

310,0

722,1

850,2

5

52,8

234,30

Мытьё окон с двух сторон
17,70
Мытьё окон с вышки

ул.Садовая-Черногрязская,д.3А,стр.2 (подъезд №5)

1761,3

246,2

390,1

498,9

9

63,8

241,30
Мытьё окон с двух сторон
3,7

Мытьё окон с двух сторон с вышки
ул. Садовая- Черногрязская, д3А, стр.3 (пристройка №3)

802,4

-

-

206,2

4

23,6

70,2

Мытьё окон с двух сторон
12,0

Мытьё окон витринного вида с двух сторон (альпинистами; высота до 20 м)

ул. Садовая- Черногрязская, д3А, стр.5 (пристройка №2) 

551,0

-

-

170,2

5

27,1

  95,9

Мытьё окон с двух сторон
13,0

Мытьё окон витринного вида с двух сторон (альпинистами; высота до 20 м)

ул.Новая Басманная,д.4/6 стр.2

814,15

-

184,15

397,24

8

44,58

155,59

Мытьё окон с двух сторон
ул.Новая Басманная,д.4/6 стр.10

50,17

83,36

40,94

2

10,31

36,68

Мытьё окон с двух сторон
ул.Новая Басманная,д.4/6 стр.11 

226,8

-

-

70,4

2

18,8

37,10

Мытьё окон с двух сторон
ул.Новая-Басманная,д.4/6 стр.14 

153,0

40,9

17,7

55,10

2

5,30

23,89

Мытьё окон с двух сторон
ул. Новая Басманная, д. 4/6 стр.16

181,59

5,91

53,54

4

10,37

35,19

Мытьё окон с двух сторон
Ул. Каланчёвская, д. 16, стр. 1 (3 этаж)

3787,4

98,6

-

-

-

-

358,50

Мытьё окон с двух сторон
Рижская пл.,д. 3

994,99

-

1122,1

1376,41

6

58,7

692,00

Мытьё окон с двух сторон

632,00

Мытьё окон с двух сторон с вышки

Каланчевская, д.2/1 ГВЦ,  Департамент ЦЧС 2 этаж правая сторона

239,4

-

45,9

46,3

2

18,0

117,70

Мытьё окон с двух сторон
Каланчевская, д.6/2

стр.1 (секция 1-4)

4298,8

483,6

717,4

1477,0

30

135,2

1460,00

Мытьё окон с двух сторон
ул. Каланчевская, д.6/2, стр.2, (6,7 этаж)

550,4

66,5

11,7

165,85

5

28,15

160,00

Мытьё окон с двух сторон
ул. Каланчевская 13

633,8

50,0

10,0

100,0

2

30,0

100,00

Мытьё окон витринного вида с двух сторон (альпинистами; высота до 20 м)
ул. Каланчевская 15

257,6

30,0

15,0

50,0

3

25,0
79,25

Мытьё окон витринного вида с двух сторон (альпинистами; высота до 20 м)
ул. Каланчевская 15А

697,1

60,0

40,0

130,0

4

50,0
150,00

Мытьё окон с двух сторон
Новорязанская, д.12

5338,7

10,3

737,1

1826,8

15

85,7

1150,0
Мытьё окон с двух сторон
15,00

Мытьё окон витринного вида с двух сторон (альпинистами; высота до 20 м)

Фурманный пер.д.14, стр.4

338,5

-

19,0

161,5

4

9,5

160,00

Мытьё окон с двух сторон
Новая-Басманная, д.14, стр.2  

1017,01

94,8

508,98

383,91

18

40,59

670,20

Мытьё окон с двух сторон
Ул. Нижегородская, д. 3А

1029,0

81,6

219,5

11

110,7

271,14

Мытьё окон с двух сторон
ул. Казакова, д.6, стр.1

2706,6

-

357,1

1134,0

21

126,0

674,80
Мытьё окон витринного вида с двух сторон (альпинистами; высота до 20 м)
Ул. Новорязанская, д. 24

3076,8

537,62

422,46

1195,01

18

164,97

1298,60

Мытьё окон с внутренней стороны
Каланчевская, д.22

706,2

10,0

-

-

8

24,0

470,00

Мытьё окон с двух сторон
Каланчевская, д.24

257,9

-

-

-

3

14,0

260,00

Мытьё окон с двух сторон
Каланчевская, д.35

12454,37
5171,33
5573,6

24139,59

58
735,86
5247,80

Мытьё окон с внутренней стороны
Авиамоторная, д. 10, корп. 2

2109,9

-

21,5

908,8

8

141,3

622,80

Мытьё окон с внутренней стороны
Мясницкая, д. 50 

404,3

-

25,0

-

6

20,0
70,00

Мытьё окон с внутренней стороны
Пресненский вал. д.25
-

-

-

-

-

-

130,00

Мытьё окон с двух сторон
Басманный пер. 1
-

-

-

-

-

-

750,0
Мытьё окон с двух сторон
Комсомольская пл. 3Д, стр. 1-4
-

-

-

-

-

-

158,00

Мытьё окон с двух сторон
Нижняя Красносельская, д.28А, стр.1А

-

-

-

-

-

-

308,00

Мытьё окон с двух сторон

Итого

67  941,34
10  358,15
13 352,31
44 076,49
301
2  536,53
26  610,06 
*Площадь окон указана с одной стороны.

	Сроки оказания услуг
	 с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г.
	
	
	

	5. Форма, сроки и порядок оплаты
	
	

	Форма оплаты
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
	
	
	

	Авансирование
	Авансирование не предусмотрено.
	
	
	

	Срок и порядок оплаты
	Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Заказчиком счета и полного пакета документов путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
	
	
	

	6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг
	
	
	
	

	Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров, работ, услуг не требуется.
	
	
	
	

	7. Расчет стоимости услуг за единицу
	
	
	
	

	При заключении договора победитель аукциона должен представить калькуляцию стоимости услуг с указанием единичных расценок без учета НДС. При этом единичные расценки, представленные победителем не должны превышать единичные расценки без учета НДС, установленные в аукционной документации. Если единичные расценки, представленные победителем, превышают установленные в аукционной документации, заказчик вправе потребовать от победителя внести изменения в калькуляцию в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня. В случае, если победитель отказывается от внесения изменений в калькуляцию, он может быть признан уклонившимся от заключения договора. Заказчик в таком случае вправе заключить договор с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене.
	
	
	
	


Начальник ОЭСЗиС                                                                                                                                      В.Н.Адамов 
