
     
 

№ 

п/п 
Наименование позиции 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

№ 

показателя 
Наименование характеристики Требуемые характеристики 

1. 
Подшипник 180101 Ш1 

(6001 2RS/Q6) 
шт. 200 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6001+2RS 

2 Внешний диаметр 28 

3 Внутренний диаметр 12 

4 Ширина 8 

5 Масса (кг) 0,0109 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

2. 
Подшипник 180107 Ш1 

(6007 2RS/Q6) 
шт. 260 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6012+2RS 

2 Внешний диаметр 62 

3 Внутренний диаметр 35 

4 Ширина 14 

5 Масса (кг) 0,16 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

3. 
Подшипник 104 Ш1 (6004 

Q6) 
шт. 70 1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный основное 

конструктивное исполнение 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6003 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6001+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6012+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6003


2 Внешний диаметр 42 

3 Внутренний диаметр 20 

4 Ширина 12 

5 Масса (кг) 0,062 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

4. 
Подшипник 180100 Ш1 

(6000 2RS/Q6) 
шт. 340 

1 Подшипник качения 
Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6000+2RS 

2 Внешний диаметр 26 

3 Внутренний диаметр 10 

4 Ширина 8 

5 Масса (кг) 0,023 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

5. 
Подшипник 180200 Ш1 

(6200 2RS/Q6) 
шт. 65 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6200+2RS 

2 Внешний диаметр 30 

3 Внутренний диаметр 10 

4 Ширина 9 

5 Масса (кг) 0,03 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6000+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6200+2RS


7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

6. 
Подшипник 180201 Ш1 

(6201 2RS/Q6) 
шт. 800 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6201+2RS 

2 Внешний диаметр 32 

3 Внутренний диаметр 12 

4 Ширина 10 

5 Масса (кг) 0,034 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

7. 
Подшипник 180202 Ш1 

(6202 2RS/Q6) 
шт. 1300 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6202+2RS 

2 Внешний диаметр 35 

3 Внутренний диаметр 15 

4 Ширина 11 

5 Масса (кг) 0,043 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6201+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6202+2RS


7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

8. 
Подшипник 180203 Ш1 

(6203 2RS/Q6) 
шт. 200 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6203+2RS 

2 Внешний диаметр 40 

3 Внутренний диаметр 17 

4 Ширина 12 

5 Масса (кг) 0,0675 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

9. 
Подшипник 180108 Ш1 

(6008 2RS/Q6) 
шт. 35 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6204+2RS 

2 Внешний диаметр 68 

3 Внутренний диаметр 40 

4 Ширина 15 

5 Масса (кг) 0,19 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6203+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6204+2RS


10. 
Подшипник 180205 Ш1 

(6205 2RS/Q6) 
шт. 2500 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6205-2RS%2FP6Q6 

2 Внешний диаметр 52 

3 Внутренний диаметр 25 

4 Ширина 15 

5 Масса (кг) 0,128 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

11. 
Подшипник 180110 Ш1 

(6010 2RS/Q6) 
шт. 15 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6206-2RS 

2 Внешний диаметр 80 

3 Внутренний диаметр 50 

4 Ширина 16 

5 Масса (кг) 0,253 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

12. 
Подшипник 180208 Ш1 

(6208 2RS/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 
Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6208+2RS 

2 Внешний диаметр 80 

3 Внутренний диаметр 40 

4 Ширина 18 

5 Масса (кг) 0,384 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6205-2RS%2FP6Q6
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6206-2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6208+2RS


7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

13. 
Подшипник 180209 Ш1 

(6209 2RS/Q6) 
шт. 10 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6209+2RS 

2 Внешний диаметр 85 

3 Внутренний диаметр 45 

4 Ширина 19 

5 Масса (кг) 0,406 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

14. 
Подшипник 180210 Ш1 

(6210 2RS/Q6) 
шт. 950 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6210+2RS 

2 Внешний диаметр 90 

3 Внутренний диаметр 50 

4 Ширина 20 

5 Масса (кг) 0,464 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6209+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6210+2RS


15. 
Подшипник 180211 Ш1 

(6211 2RS/Q6) 
шт. 200 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6211+2RS 

2 Внешний диаметр 100 

3 Внутренний диаметр 55 

4 Ширина 21 

5 Масса (кг) 0,611 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

16. 
Подшипник 180213 Ш1 

(6213 2RS/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6213+2RS 

2 Внешний диаметр 120 

3 Внутренний диаметр 65 

4 Ширина 23 

5 Масса (кг) 0,99 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

17. 
Подшипник 180214 Ш1 

(6214 2RS/Q6) 
шт. 250 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6214+2RS 

2 Внешний диаметр 125 

3 Внутренний диаметр 70 

4 Ширина 24 

5 Масса (кг) 1,1 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6211+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6213+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6214+2RS


7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

18. 
Подшипник 180303 Ш1 

(6303 2RS/Q6) 
шт. 950 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6303+2RS 

2 Внешний диаметр 47 

3 Внутренний диаметр 17 

4 Ширина 14 

5 Масса (кг) 0,116 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

19. 
Подшипник 180310 Ш1 

(6310 2RS/Q6) 
шт. 130 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6310+2RS 

2 Внешний диаметр 110 

3 Внутренний диаметр 50 

4 Ширина 27 

5 Масса (кг) 0,996 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6303+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6310+2RS


20. 
Подшипник 180311 Ш1  

(6311 2RS/Q6) 
шт. 60 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6311+2RS 

2 Внешний диаметр 120 

3 Внутренний диаметр 55 

4 Ширина 29 

5 Масса (кг) 1,38 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

21. 
Подшипник 180312 Ш1 

(6312 2RS/Q6) 
шт. 220 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6312+2RS 

2 Внешний диаметр 130 

3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 31 

5 Масса (кг) 1,7 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

22. 
Подшипник 180313 Ш1 

(6313 2RS/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 
Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6313+2RS 

2 Внешний диаметр 140 

3 Внутренний диаметр 65 

4 Ширина 33 

5 Масса (кг) 2,1 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6311+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6312+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6313+2RS


7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

23. 
Подшипник 180314 Ш1 

(6314 2RS/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6314+2RS 

2 Внешний диаметр 150 

3 Внутренний диаметр 70 

4 Ширина 35 

5 Масса (кг) 2,52 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

24. 
Подшипник 180317 Ш1 

(6317 2RS/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6317+2RS 

2 Внешний диаметр 180 

3 Внутренний диаметр 85 

4 Ширина 41 

5 Масса (кг) 4,24 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6314+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=6317+2RS


25. 
Подшипник 180501 Ш1 

(62201 2RS/Q6) 
шт. 180 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=62201+2RS 

2 Внешний диаметр 32 

3 Внутренний диаметр 12 

4 Ширина 14 

5 Масса (кг) 0,0408 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

26. 
Подшипник 180502 Ш1 

(62202 2RS/Q6) 
шт. 60 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180502 

2 Внешний диаметр 35 

3 Внутренний диаметр 15 

4 Ширина 14 

5 Масса (кг) 0,054 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

27. 
Подшипник 180512 Ш1 

(62212 2RS/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 
Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180512 

2 Внешний диаметр 110 

3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 28 

5 Масса (кг) 1,004 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=62201+2RS
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180502
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180512


7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

28. 
Подшипник 180605 Ш1 

(62305 2RS/Q6) 
шт. 30 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180605 

2 Внешний диаметр 62 

3 Внутренний диаметр 25 

4 Ширина 24 

5 Масса (кг) 0,325 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

29. 
Подшипник 180606 Ш1 

(62306 2RS/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180605 

2 Внешний диаметр 72 

3 Внутренний диаметр 30 

4 Ширина 27 

5 Масса (кг) 0,497 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180605
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180605


30. 
Подшипник 180607 Ш1 

(62307 2RS/Q6) 
шт. 65 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180607 

2 Внешний диаметр 80 

3 Внутренний диаметр 35 

4 Ширина 31 

5 Масса (кг) 0,657 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

31. 
Подшипник 180712 Ш1 

(6712 2RS/Q6) 
шт. 120 

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180712 

2 Внешний диаметр 110 

3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 24 

5 Масса (кг) 0,848 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

32. Подшипник 2216 Ш1  
шт. 

 
5 

1 Подшипник качения 
Подшипник качения шариковый радиальный однорядный основное 

конструктивное исполнение 

 

2 Внешний диаметр 140 

3 Внутренний диаметр 80 

4 Ширина 26 

5 Масса (кг) 1,49 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180607
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=180712


7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

33. 
Подшипник 216 Ш1 (6216 

Q6) 
шт. 7 

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный основное 

конструктивное исполнение 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=216 

2 Внешний диаметр 140 

3 Внутренний диаметр 80 

4 Ширина 26 

5 Масса (кг) 1,179 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

34. 
Подшипник 312 Ш1 (6312 

Q6) 
шт. 20 

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный основное 

конструктивное исполнение 
 

2 Внешний диаметр 130 

3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 31 

5 Масса (кг) 1,7 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=216


35. Подшипник 3520Н ????? шт. 3 

1 Подшипник качения 

подшипник качения роликовый радиальный сферический двухрядный 

основное конструктивное исполнение с бортиками на внутреннем кольце 

буква Н в маркировке обозначает канавку для смазки на наружном кольце  

2 Внешний диаметр 180 

3 Внутренний диаметр 100 

4 Ширина 46 

5 Масса (кг) 5,15 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

36. Подшипник 3620Н ??? шт. 3 

1 Подшипник качения 

подшипник качения роликовый радиальный сферический двухрядный 

основное конструктивное исполнение с бортиками на внутреннем кольце 

буква Н в маркировке обозначает канавку для смазки на наружном кольце  

2 Внешний диаметр 215 

3 Внутренний диаметр 100 

4 Ширина 73 

5 Масса (кг) 13,0 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

37. 
Подшипник 60205  

(6205-Z) 
шт. 20 

1 Подшипник качения 
подшипник качения шариковый радиальный однорядный с одной защитной 

шайбой 

2 Внешний диаметр 52 

3 Внутренний диаметр 25 

4 Ширина 15 

5 Масса (кг) 0,12 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 



7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

38. 
Подшипник 80109 

(6009 ZZ/Q6) 
шт. 250 

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двумя защитными 

шайбами 

 

2 Внешний диаметр 75 

3 Внутренний диаметр 45 

4 Ширина 16 

5 Масса (кг) 0,207 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

39. 
Подшипник 80203 Ш1  

(6203 ZZ/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двумя защитными 

шайбами 
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80203 

2 Внешний диаметр 40 

3 Внутренний диаметр 17 

4 Ширина 12 

5 Масса (кг) 0,06 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

40. 
Подшипник 80205 Ш1  

(6205 ZZ/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 
Подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двумя защитными 

шайбами 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80205 

2 Внешний диаметр 52 

3 Внутренний диаметр 25 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80203
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80205


4 Ширина 15 

5 Масса (кг) 0,12 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

41. 
Подшипник 80210 Ш1  

(6210 ZZ/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двумя защитными 

шайбами 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80210 

2 Внешний диаметр 90 

3 Внутренний диаметр 50 

4 Ширина 20 

5 Масса (кг) 0,43 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

42. Подшипник 6302 2RSH шт.  

1 Подшипник качения 

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением 

из резины или пластмассы 
https://handel.pro/catalog/bearings/SKF~63022RSH/charact 

2 Внешний диаметр 42 

3 Внутренний диаметр 15 

4 Ширина 13 

5 Масса (кг) 0,085 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

43. 
Подшипник 66312 ЛШ1 

(7312 ВM/Q6) 
шт.  1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный основное 

конструктивное исполнение угол = 36 градусов 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=66312 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80210
https://handel.pro/catalog/bearings/SKF~63022RSH/charact
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=66312


2 Внешний диаметр 130 

3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 31 

5 Масса (кг) 1,71 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

44. 
Подшипник 7000103 

(16003) 
шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный основное 

конструктивное исполнение 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=7000103 

2 Внешний диаметр 35 

3 Внутренний диаметр 17 

4 Ширина 8 

5 Масса (кг) 0,032 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

45. Подшипник 7210 BECBP шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный основное 

конструктивное исполнение угол = 36 градусов 

https://handel.pro/catalog/bearings/SKF~7210BECBP/charact 

2 Внешний диаметр 90 

3 Внутренний диаметр 50 

4 Ширина 20 

5 Масса (кг) 0,47 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=7000103
https://handel.pro/catalog/bearings/SKF~7210BECBP/charact


8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

46. Подшипник 7211 BEGAP шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный основное 

конструктивное исполнение угол = 36 градусов 

https://podshipniki.net/7211-begap/ 

2 Внешний диаметр 100 

3 Внутренний диаметр 55 

4 Ширина 21 

5 Масса (кг) 0,62 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

47. Подшипник 7307 BEGAP шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный основное 

конструктивное исполнение угол = 36 градусов 

https://podshipniki.net/7307-begap/ 

2 Внешний диаметр 80 

3 Внутренний диаметр 35 

4 Ширина 21 

5 Масса (кг) 0,45 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

48. Подшипник 7310 BEGAP шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный основное 

конструктивное исполнение угол = 36 градусов 
https://podshipniki.net/7310-begap/ 

2 Внешний диаметр 110 

3 Внутренний диаметр 50 

4 Ширина 27 

5 Масса (кг) 1,1 

https://podshipniki.net/7211-begap/
https://podshipniki.net/7307-begap/
https://podshipniki.net/7310-begap/


6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

49. Подшипник 7311 BEGAP шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный основное 

конструктивное исполнение угол = 36 градусов 

https://podshipniki.net/7311-begap/ 

2 Внешний диаметр 120 

3 Внутренний диаметр 55 

4 Ширина 29 

5 Масса (кг) 1,4 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

50. Подшипник 7318 (30318) шт.  

1 Подшипник качения 
Подшипник качения шариковый радиально-упорный однорядный 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=7318 

2 Внешний диаметр 190 

3 Внутренний диаметр 90 

4 Ширина 46.5 

5 Масса (кг) 5,84 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

51. Подшипник 7507 шт.  
1 Подшипник качения 

Подшипник качения роликовый радиально-упорный конический однорядный 

основное конструктивное исполнение 
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=7507 

2 Внешний диаметр 72 

3 Внутренний диаметр 35 

https://podshipniki.net/7311-begap/
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=7318
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=7507


4 Ширина 24,25 

5 Масса (кг) 0,449 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

52. 
Подшипник 80101 Ш1  

(6001 ZZ/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двумя защитными 

шайбами 
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80101 

2 Внешний диаметр 28 

3 Внутренний диаметр 8 

4 Ширина 12 

5 Масса (кг) 0,0209 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

53. 
Подшипник 80202 Ш1  

(6202 ZZ/Q6) 
шт.  

1 Подшипник качения 
Подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двумя защитными 

шайбами 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80202 

2 Внешний диаметр 35 

3 Внутренний диаметр 15 

4 Ширина 11 

5 Масса (кг) 0,0381 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

54. 
Подшипник 80212 Ш1  

(6212 ZZ/Q6) 

шт. 

 
 

1 Подшипник качения 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двумя защитными 

шайбами 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80212 

2 Внешний диаметр 110 

https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80101
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80202
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=80212


3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 22 

5 Масса (кг) 0,773 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 
8 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

55. 
Подшипник BAH 0164  

(DAC 35720033) 
шт.  

1 Подшипник 
Шариковый радиально-упорный двухрядный с двухсторонним уплотнением 

https://podtrade.ru/product/30779/ 

2 Внешний диаметр 72 

3 Внутренний диаметр 35 

4 Ширина 33 

5 Масса (кг) 0,53 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

56. Подшипник  NJ2214E шт.  

1 Подшипник 

Подшипник качения роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами однорядный с бортами на наружном кольце с одним бортом на 

внутреннем кольце 

http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-

cilindricheskij-podshipnik-nj2214e-snr-ntn 

2 Внешний диаметр 125 

3 Внутренний диаметр 70 

4 Ширина 31 

5 Масса (кг) 1,7 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

57. Подшипник  NU214E шт.  1 Подшипник 

Подшипник качения роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами однорядный с бортами на наружном кольце и без бортов на 

внутреннем кольце 
http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-

cilindricheskij-podshipnik-nu214e-snr-ntn 

https://podtrade.ru/product/30779/
http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-cilindricheskij-podshipnik-nu214e-snr-ntn
http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-cilindricheskij-podshipnik-nu214e-snr-ntn


2 Внешний диаметр 125 

3 Внутренний диаметр 70 

4 Ширина 24 

5 Масса (кг) 1,3 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

58. Подшипник  NU2212E шт.  

1 Подшипник 

Подшипник качения роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами однорядный с бортами на наружном кольце и без бортов на 

внутреннем кольце 

https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-
radialnye/podshipnik-nu2212e-cysd-obj72619.html 

2 Внешний диаметр 110 

3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 28 

5 Масса (кг) 1,12 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 

7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

59. Подшипник  NJ2212 E шт.  

1 Подшипник 

Подшипник качения роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами однорядный с бортами на наружном кольце с одним бортом на 

внутренним кольцом 

http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-

cilindricheskij-podshipnik-nj2212e-snr-ntn 

2 Внешний диаметр 110 

3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 28 

5 Масса (кг) 1,21 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

60. Подшипник  NU217E шт.  1 Подшипник 

Подшипник качения роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами однорядный с бортами на наружном кольце и без бортов на 

внутреннем кольце 

https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-radialnye/podshipnik-nu2212e-cysd-obj72619.html
https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-radialnye/podshipnik-nu2212e-cysd-obj72619.html
http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-cilindricheskij-podshipnik-nj2212e-snr-ntn
http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-cilindricheskij-podshipnik-nj2212e-snr-ntn


http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-

cilindricheskij-podshipnik-nu217e-snr-ntn 

2 Внешний диаметр 
 

150 

3 Внутренний диаметр 85 

4 Ширина 28 

5 Масса (кг) 2,11 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 

7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

61. Подшипник  NU 2218 E шт.  

1 Подшипник 

Подшипник качения роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами однорядный с бортами на наружном кольце и без бортов на 

внутреннем кольце 

https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-
radialnye/podshipnik-nu2218e-ntn-obj165584.html 

2 Внешний диаметр 
 

160 

3 Внутренний диаметр 90 

4 Ширина 40 

5 Масса (кг) 3,33 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

62. Подшипник  SKF 6000 шт.  

1 Подшипник 

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный основное 

конструктивное исполнение 

https://handel.pro/catalog/bearings/SKF~6000/charact 

2 Внешний диаметр 
 

26 

3 Внутренний диаметр 10 

4 Ширина 8 

5 Масса (кг) 0,019 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 

7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-cilindricheskij-podshipnik-nu217e-snr-ntn
http://promxolding.ru/podshipniki-promyshlenye/rolikovye-podshipniki/rolikovyj-cilindricheskij-podshipnik-nu217e-snr-ntn
https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-radialnye/podshipnik-nu2218e-ntn-obj165584.html
https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-radialnye/podshipnik-nu2218e-ntn-obj165584.html
https://handel.pro/catalog/bearings/SKF~6000/charact


63. Подшипник  22216 Е1 шт.  

1 Подшипник 

Подшипник качения роликовый радиальный сферический двухрядный 

основное конструктивное исполнение 

буква Н в маркировке обозначает канавку для смазки на наружном кольце 

https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-
radialnye-sfericheskie/podshipnik-22216-e1-fag-obj29080.html 

2 Внешний диаметр 
 

140 

3 Внутренний диаметр 80 

4 Ширина 33 

5 Масса (кг) 2,1 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

64. Подшипник  NU212E шт.  

1 Подшипник 

Подшипник качения роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами однорядный с бортами на наружном кольце и без бортов на 

внутреннем кольце 

https://www.vse-

podshipniki.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%
B3%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%

D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D

0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nu212/ 

2 Внешний диаметр 
 

110 

3 Внутренний диаметр 60 

4 Ширина 22 

5 Масса (кг) 0,852 

6 Доп. характеристики (эскиз) 

 
7 Соответствие требованиям ГОСТ Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

 
 

https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-radialnye-sfericheskie/podshipnik-22216-e1-fag-obj29080.html
https://podshipnikinform.ru/katalog-podshipnikov-import/podshipniki-rolikovye-radialnye-sfericheskie/podshipnik-22216-e1-fag-obj29080.html
https://www.vse-podshipniki.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nu212/
https://www.vse-podshipniki.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nu212/
https://www.vse-podshipniki.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nu212/
https://www.vse-podshipniki.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nu212/
https://www.vse-podshipniki.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nu212/
https://www.vse-podshipniki.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-nu212/

