
 

 
Ремкомплекта быстроходного вала лебедки главного привода лифта. 

 

 

 

 

 

 

 

П.1,4 

  Подшипник 7412BM P6/Q6 DG 

Подшипник качения 

Должен быть 

шариковый радиально-

упорный однорядный 6 

класса точности 

Кол-во шаров (шт.) 11 

Угол контакта 40° 

Внешний диаметр, мм 60 

Внутренний диаметр, мм 150 

Ширина, мм 35 

Вес, кг 3,3 

Уровень виброустойчивости 

 

Должен быть не менее 

Ш1 

Технические требования к кольцам регулировочным 

  Геометрические размеры 

П.2 Кольцо регулировочное 

внутренней обоймы   Внешний диаметр, мм 85 

 Материал  Ст.3 пс3 Внутренний диаметр, мм 60,5 

 Острые кромки притупить Толщина  S1.1, мм 3,3 

 Гравировать фактическую толщину 

кольца Толщина  S1.2, мм 3,45 

  Толщина  S1.3, мм 3,65 

П.3 Кольцо регулировочное внешней 

обоймы   Внешний диаметр, мм 150 

 Материал  Ст.3 пс3 Внутренний диаметр, мм 130 

 Острые кромки притупить Толщина  S2.1, мм 3 

 Гравировать фактическую толщину 

кольца   Толщина  S2.2, мм 3,1 

  Толщина  S3.3, мм 3,3 

  

 

 


