
 

 

 

 
№ Наименование позиции Ед. изм. Кол-во № 

показа

теля 

Наименование 

характеристики 

Требуемые характеристики 

1 
Комплект ВВ1-3937  (подшипник 6214 

2RS1 спаренный) или эквивалент           
комп 550 

1 Подшипник качения шариковый радиальный однорядный 

2 Внутренний диаметр (мм) 70 

3 Внешний диаметр (мм) 125 

4 Ширина (мм) 48 

5 Масса (кг) 2.2 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

2 
Комплект ВВ1-3764  (подшипник 6211 

2RS1 спаренный)  или эквивалент          
комп 350 

1 Подшипник качения шариковый радиальный однорядный 

2 Внутренний диаметр (мм) 55 

3 Внешний диаметр (мм) 100 

4 Ширина (мм) 42 

5 Масса (кг) 1,22 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 



 

 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

3. Подшипник 6-409 Ш1/ (6409 P6Q6) шт 950 

1 Подшипник качения шариковый радиальный однорядный 

2 Внутренний диаметр (мм) 45 

3 Внешний диаметр (мм) 120 

4 Ширина (мм) 29 

5 Масса (кг) 1,52 

6 
Номинальная частота вращения 

при жидкой смазке, (1/min) 
7000 

7 
Номинальная частота вращения 

при пластичной смазке, (1/min) 
6000 

8 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

9 Доп. характеристики (эскиз) 

 

10 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

4. Подшипник 6-109 Ш1 (6009 P6Q6) шт 100 

1 Подшипник качения 
шариковый радиальный однорядный с двумя 

защитными шайбами 

2 Внутренний диаметр (мм) 45 

3 Внешний диаметр (мм) 75 

4 Ширина (мм) 16 

5 Масса (кг) 0,253 



 

 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

5. Подшипник 7618А  (32318/Q6) шт 700 

1 Подшипник качения 
роликовый радиально-упорный конический 

однорядный 

2 Внутренний диаметр (мм) 90 

3 Внешний диаметр (мм) 190 

4 Ширина (мм) 67,5 

5 Масса (кг) 8,84 

6 
Номинальная частота вращения 

при жидкой смазке, (1/min) 
2400 

7 
Номинальная частота вращения 

при пластичной смазке, (1/min) 
1700 

8 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

9 Доп. характеристики (эскиз) 

 

10 
Соответствие требованиям 

ГОСТ 
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

6. Подшипник 46312Л Ш1 (7312 АСМ/ Q6) шт 160 

1 Подшипник качения 
шариковый радиально-упорный однорядный основное 

конструктивное исполнение угол = 26 градусов 

2 Внутренний диаметр (мм) 60 

3 Внешний диаметр (мм) 130 

4 Ширина (мм) 31 

5 Масса (кг) 2,0 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 



 

 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ 
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

7. Подшипник 5-80304 Ш1 (6304 ZZ.P5Q6) шт 350 

1 Подшипник качения 
Шариковый радиальный однорядный с двумя 

защитными шайбами 

2 Внутренний диаметр (мм) 20 

3 Внешний диаметр (мм) 52 

4 Ширина (мм) 15 

5 Масса (кг) 0,14 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

8. Подшипник - 7526 A (32226) шт 170 

1 Подшипник качения 
роликовый радиально-упорный конический 

однорядный основное конструктивное исполнение 

2 Внутренний диаметр (мм) 130 

3 Внешний диаметр (мм) 230 

4 Ширина (мм) 67,75 

5 Масса (кг) 11,8 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 



 

 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

9. Подшипник N212 ECP шт 220 

1 Подшипник качения роликовый радиальный однорядный 

2 Внутренний диаметр (мм) 60 

3 Внешний диаметр (мм) 110 

4 Ширина (мм) 22 

5 Масса (кг) 0,79 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

10 
Подшипник 6-180309 Ш1 / (6309-2RS 

P6Q6) 
шт 750 

1 Подшипник качения 
Шариковый радиальный однорядный с двухсторонней 

защитой и уплотнением из резины или пластмассы 

2 Внутренний диаметр (мм) 45 

3 Внешний диаметр (мм) 100 

4 Ширина (мм) 25 

5 Масса (кг) 0,825 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 



 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

11 
Подшипник 

  213 Ш1/ (6213 Q6) 
шт 370 

1 Подшипник качения Шариковый радиальный однорядный  

2 Внутренний диаметр (мм) 65 

3 Внешний диаметр (мм) 125 

4 Ширина (мм) 23 

5 Масса (кг) 0,985 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

12 Подшипник 5-80107    (6007 ZZ/ P5Q5) шт 380 

1 Подшипник качения Шариковый радиальный однорядный 

2 Внутренний диаметр (мм) 35 

3 Внешний диаметр (мм) 62 

4 Ширина (мм) 14 

5 Масса (кг) 0,16 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 



 

 

13 Подшипник 2216 КМ  (N216,  LO209P1) шт 200 

1 Подшипник качения 

роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами однорядный основного конструктивного 

исполнения с бортами на внутреннем кольце и без 

бортов на наружном кольце 

2 Внутренний диаметр (мм) 80 

3 Внешний диаметр (мм) 140 

4 Ширина (мм) 26 

5 Масса (кг) 1,5 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ 
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 

14 Подшипник 6 -3056211 (3211 B/P6Q6) шт 250 

1 Подшипник качения 
шариковый радиально-упорный двухрядный с 

канавкой для ввода шариков 

2 Внутренний диаметр (мм) 55 

3 Внешний диаметр (мм) 100 

4 Ширина (мм) 33,3 

5 Масса (кг) 1,05 

6 Уровень виброустойчивости Должен быть не менее Ш1 

7 Доп. характеристики (эскиз) 

 

8 
Соответствие требованиям 

ГОСТ  
Соответствие требованиям ГОСТ 520-2011 



 

 

 


