
Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ
Поставке подлежит оборудование системы технических средств надзора, имеющая следующие характеристики:
	Наименование товара
	 Панель видеодомофона ГОСТ 12.2.006-87

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	2

	Характеристики товара
	2 SIP-линии: наличие
Поддержка PoE: наличие
Full-duplex громкоговоритель (HF): наличие
Поддержка дверного размыкателя: наличие
Поддержка одного реле: наличие
Внешний источник питания: наличие
Промышленные стандарты сертификации: IP65, CE/FCC, IK10
Автоответ: наличие 
Голосовое сообщение: наличие
История вызовов: наличие
Кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
Широкополосный кодек: G.722
Поддержка функций: эхо компенсация (AEC), (VAD), (CNG), оценка фонового шума (BNE)
Скрытие потерянных пакетов (PLC)
Динамический адаптивный джиттер буфер до 300 мс

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	Панель видеодомофона ГОСТ 12.2.006-87

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Сенсор: не менее 1,3 Мп, цветной
Чувствительность: не менее	0.01 лк (День) / 0.003 лк (Ночь) / 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)
Объектив: 3.7 мм, F2.0
Угол обзора: не менее 80° (по горизонтали), 53° (по вертикали)
Регулировка угла поворота: от -45 до 45°
Минимальное рабочее расстояние: не более 0.2 м
WDR: Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление: 2D/3DNR (регулировка уровня), SmartNR
Скорость затвора: от 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, установка максимального значения)
Сигнал/Шум: не менее 50 дБ
Синхронизация: Синхронизация с источником света 50, 60 Гц
Мелодии звонка: Сменные (устанавливаются пользователем)
Выход тревоги: не менее 3 канала (режимы NO или NC)
Защита от взлома: Есть   
1-Wire интерфейс: Есть   
Формат сжатия	H.264 BP/MP, Motion JPEG
Видеопоток: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG
Разрешение/Основной поток: 1280x960 (SXGA), 1280x720 (HD)
Альтернативный поток: 720x576, 640х480, 320x240
Скорость кадров: до 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи: от 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Параметры изображения: Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, экспозиция, цветокоррекция, оттенок, качество, поворот, переворот, отражение, АРУ, баланс белого, выдержка (с регулировкой усиления и минимального значения)
Аудиовыход: Встроенный динамик
Аудиовход: Встроенный микрофон
Компрессия: G.711 (a-law, u-law), G.726
Дополнительно	: Дуплекс
Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 аf Class 0
Потребляемая мощность: не более 5 Вт
Ток коммутации: до 1 А
Рабочий диапазон температур: от -50 до +50°С
Класс защиты: не хуже IP54
Исполнение: Антивандальный корпус
Материал корпуса: Металл

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Жесткий диск ГОСТ Р 53246-2008

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	4

	Характеристики товара
	Тип жесткого диска: HDD
Форм-фактор: 3.5 "
Объем накопителя: не менее 6 ТБ
Интерфейс: SATA III
Буферная память: 256 МБ
Скорость вращения шпинделя: не более 5400 об/мин
Время наработки на отказ: не менее 1000000 ч
Потребляемая мощность: не более 5 Вт

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Удлинитель интерфейса ГОСТ Р 53246-2008

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	2

	Характеристики товара
	Дальность передачи (м): более 50
Интерфейс передачи: USB
Кол-во входов:	не менее 1
Кол-во выходов: не менее 4
Тип подключаемого кабеля: Витая пара

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Колонки компьютерные ГОСТ 23262-88

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Мощность: не менее 4 Вт
Минимальная воспроизводимая частота: 200 Гц
Максимальная воспроизводимая частота: 18000 Гц
Тип проводного соединения: 3.5 Jack
Мощность фронтальных колонок: 2x2 Вт
Питание: USB порт
Напряжение питания: не более 5 В

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Микрофон настольный ГОСТ Р 53566-2009

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Тип подключения: проводное
Длина кабеля: не менее 1.5 м
Кнопка отключения микрофона: Есть
Питание: USB
Напряжение питания: не более 5 В

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Автоматизированное рабочее место ГОСТ 34.003—90

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Корпус – 1 шт. со следующими техническими характеристиками:
Тип корпуса: Mid-Tower; 
Материнская плата – 1 шт., со следующими техническими характеристиками: 
Форм фактор: Micro-ATX;
Тип памяти: DDR4;
Количество слотов памяти: не менее 2 шт.;
Количество каналов памяти: не менее 2 шт;
Количество разъемов SATA 6Gb/s: не мене 4 шт.; 
Количество слотов PCI-E х16: не менее 1 шт.;
Количество слотов PCI-E x1: не менее 2 шт;
Внутренние коннекторы USB на плате: 2x USB 2.0, 2x USB 3.2;
Количество и тип USB на задней панели: 2x USB 3.2, 4x USB 2.0.
Количество аналоговых аудио разъёмов: не менее 3 шт;
Количество сетевых портов: не менее 1 шт;
Скорость сетевого адаптера: не менее 1000 мбит/с;
Процессор – 1 шт., со следующими техническими характеристиками: 
Сокет: совместим с материнской платой
Частота процессора: не менее 2400 МГц; 
Максимальная частота в турбо режиме: не менее 4000 МГц;
Количество ядер: не менее 6 шт.;
Система охлаждения процессора – 1 шт., со следующими техническими характеристиками: 
Поддерживаемый сокет: совместима с процессором;
Тип: для процессора; 
Модуль памяти – 1 шт., со следующими техническими характеристиками:
Тип памяти: DDR4; 
Объем модуля памяти: не менее 16 Гб.;
Жесткий диск – 1 шт., со следующими техническими характеристиками:
Тип: SSD – накопитель;
Интерфейс: SATA-III;
Объем: не менее 128 ГБ;
Форм-фактор: 2.5'';
Видеокарта – 1 шт., со следующими техническими характеристиками: 
Штатная частота работы видеочипа: не менее 1100 МГц;
Объем памяти: не менее 2 Гб.; 
Тип памяти: GDDR5; 
Разрядность шины видеопамяти: 64 бит.; 
Тип подключения: PCI-E;
Версия PCI Express: не ниже 3.0;
Количество подключаемых мониторов: не менее 8;
Максимальное разрешение: не менее 5120 на 2880 пикселей;
Тип охлаждения: активное воздушное;
Потребление энергии: не более 50 Вт;
Блок питание – 1 шт., со следующими характеристиками:
Форм фактор: ATX;
Номинальная мощность: не менее 450 Вт.
Операционная система - 1 шт., со следующими характеристиками:
Вид: лицензия;
Количество лицензий: не менее 1 шт;
Срок действия лицензии: неограниченно;

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Видеосервер Domination IP-24-4-MDR ГОСТ Р 51558-2014

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Видеосервер должен быть совместим с уже имеющимся программным обеспечением «Domination»;
Способ установки: в 19 дюймовую стойку;
Максимальная потребляемая мощность: не более 300 Вт;
Напряжение питания: от 220 до 240 В;
Количество видеоканалов: не менее 24;
Подключаемые камеры: IP;
Количество поддерживаемых моделей IP камер: не менее 9000 шт.;
Разрешение на канал (пикселей): без ограничения (в зависимости от IP- видеокамеры);
Формат поддерживаемого видео: H.265/H.264 (RTSP over UDP, RTSP over TCP), MJPEG (HTTP over TCP);
Поддержка видеопотоков: не менее 2 шт.;
Количество аудиоканалов: не менее 24 шт.;
Формат поддерживаемого аудио: 711 uLaw/aLaw, G726 24/32/40kbps, PCM 16-bit MSM/LSBB;
Формат экспорта аудио: Внутренний формат, WAV;
Количество мест для установки HDD: не менее 4 шт.;
Объем поддерживаемых HDD: до 18 Тб;
Поддерживаемая емкость архива: не менее 72 Тб;
Максимальная скорость записи на каждый канал: без ограничений (в зависимости от IP-камеры);
Режимы записи: Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала;
Детектор движения: Поддержка встроенных детекторов IP-камер;
Дотревожная запись: от 1 до 10 сек;
Посттревожная запись: от 1 до 60 сек;
Зеркалирование архива: в наличии;
Количество сетевых портов: не менее 2 шт.;
Максимальный входящий поток с IP-камер: не менее 800 Мбит;
Автоматическая адаптация к пропускной способности каналов: в наличии;
Протокол/стандарт подключения к IP-камерам: HTTP, RTSP, ONVIF;
Автопоиск камер: в наличии;
Видеовыход VGA: в наличии; 
Наличие возможности интеграции и совместная работа с системами АРМ «ОРИОН» (НВП «Болид»), АПК «Бастион», СКУД «Сфинкс», ССВ «ВидеоМаркет».

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Управляемый Коммутатор ГОСТ IEC 60947-5-9-2017

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	2

	Характеристики товара
	Максимальная мощность на порт: не менее 30Вт
Веб-интерфейс: Есть
Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX
Количество портов PoE: не менее 24
Стандарт: PoE802.3af/802.3at (PSE)
Безопасность: IEEE 802.1x
Потребляемая мощность: до 450 Вт
Диапазон рабочих температур: -10 ... 55 °С
Молниезащита: 6 кВ
Защита от эл. разрядов: от 6 кВ до 8 кВ
Скорость коммутации пакетов: не менее 9,52 Мпакетов/с
Общее количество портов: не менее 28
Количество Uplink Ethernet - портов (RJ-45): не менее 2
Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (RJ-45): 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Количество Uplink Ethernet - портов (SFP): не менее 2
Сетевой интерфейс Uplink Ethernet (SFP): 1000Base-X
Коммутационная матрица: не менее 12.8 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов: не менее 16К
Бюджет PoE: не менее 390 Вт
Watchdog PoE: Есть
Тип управления: Управляемый L2
Контроль широковещательных пакетов: есть
VLAN: IEEE 802.1Q
STP: Есть
QoS: IEEE 802.1p CoS/DSCP
SNMP: есть (V1, V2, V3)
HTTP обновление: Есть
Импорт/экспорт файла конфигурации: Есть
Сетевой журнал: Есть
Электромагнитная совместимость: IEC61000-4-5
Напряжение питания: AC 100-240 В
Защита от замыкания линии PoE: есть
Максимальная дальность передачи: не менее 250 М (режим CCTV)

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Микшер-усилитель ГОСТ 24388-88

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Микшер-усилитель не менее 240Вт, не менее 5 зон трансляции.  Не менее 4 микрофонных, 2 линейных входа. МР3 плеер (FM радио, USB, SD, Bluetooth). ИК-пульт ДУ. ЕМ вход с наивысшим приоритетом: наличие

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Микрофонная панель ГОСТ Р 53566-2009

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Диаграмма направленности: Однонаправленная
Тип микрофона: Электретный конденсаторный
Чувствительность микрофона:	-63 +/- 2 дБ
Частотный диапазон: 50-18000 Гц
Максимальное SPL: не менее 105 дБ
Отношение сигнал/шум: не более 65 дБ
Напряжение питания:	
- батарея типа "Крона": 9 В
- адаптер питания: 12 В
Максимальная длина кабеля: не менее 500 м
Непрерывная работа от батарей: более 20 ч

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Антивандальная камера ГОСТ Р 51558-2014

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	19

	Характеристики товара
	Тип корпуса: купольная, антивандальная;
Материал корпуса: металл;
Фокусное расстояние объектива: не более 2,8 мм;
Размер матрицы: не менее 1/2.7 дюйма; 
Разрешение: 1920 на 1080 пикселей;
Поддержка форматов сжатия видео основной поток: H.265 и H.264;
Поддержка форматов сжатия видео дополнительный поток: H.265, H.264, MJPEG;
Частота кадров на разрешении 2 Мпикс: не менее 25 к/с;
Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, HTTPS, FTP;
Сетевой интерфейс Ethernet (10/100 Base-T): в наличии; 
Встроенный микрофон: в наличии;
Поддержка форматов сжатия аудио: G.711/G.726/ADPCM;
Угол обзора: не менее 103 
Запись на карту памяти: в наличии;
Механический ИК-фильтр: в наличии;
ИК подсветка: в наличии;
Дальность действия ИК подсветки: не менее 30 м;
Поддержка карт памяти micro-SD: в наличии до 128 Гб;
Рабочая температура: от - 30 °С до + 55 °С;
Наличие функции детектора движения: в наличии;
Напряжение питания: 12 В, постоянный ток;
Поддержка Power over Ethernet: в наличии;
Минимальная освещенность: не более 0,1 лк (в цветном режиме) и 0 лк (в черно-белом режиме при включенном ИК-фильтре);
Максимальная потребляемая мощность: не более 5 Вт;
Защита корпуса от пыли и влаги: не ниже IP67;
Ударостойкость: не ниже IK10
Дополнительные параметры: Регулировки сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции; компенсация засветки, настройка в условиях слабой освещенности, поворот по горизонтали, зеркальное изображение, наложение масок конфиденциальности (до 4х), DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR;
Вес (нетто): не более 0.45 кг;
Габариты: не более 100х90 мм по любому измерению;
Комплектация: руководство по эксплуатации, монтажный комплект.

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Кронштейн для телевизора ГОСТ 24199-80

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Способ регулировки : наклон
Место крепления кронштейна : к стене
Встроенный уровень : Есть
Максимальная нагрузка : не менее 25 кг
Стандарт размеров крепления (VESA): 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Минимальная диагональ экрана (дюйм): не менее 22"
Максимальная диагональ экрана (дюйм) : не менее 42"

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.

	Наименование товара
	 Телевизор ГОСТ IEC 60947-5-9-2017

	КОД ОКПД2
	26.40.33.190

	КТРУ
	-

	Единица измерения
	шт.

	Количество
	1

	Характеристики товара
	Диагональ: не менее 43 "
Разрешение: не менее 1920 x 1080
Формат экрана: 16:9
Тип панели: LED
Яркость экрана: не менее 220 кд/м2
Время отклика пикселя: не хуже 8 мс
Углы обзора: 176 по горизонтали, 176 по вертикали
Встроенная акустика: есть
Мощность акустики: 2 x 8 Вт
Медиаплеер USB: есть
Тип разъема USB: мультимедийный
Возможность записи на USB носитель: Есть
Разъемов HDMI: не менее 3
Размер VESA: 200x200

	Упаковка 
	в соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

	Маркировка
	Товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара.

	Требования к гарантийному сроку и качеству товара
	Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки товара.


Обоснование использования дополнительных характеристик:
В соответствии с п. 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемых товаров потребностям Государственного заказчика, в описании объекта закупки Заказчиком использовались дополнительные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога, а именно:
НД - ТР ТС обусловлено необходимостью получить качественный товар.
Упаковка - качество упаковки отражает ее способность соответствовать своему назначению и обеспечивать количественную и качественную сохранность товара при транспортировке на склад Государственного заказчика (в соответствии с ч.4 ст. 44-ФЗ - устанавливаются заказчиком при необходимости).
Маркировка – содержит комплекс необходимой информации, идентифицирующей товар (текс на русском языке, рисунок и информационные знаки).
ОСГ - необходим в целях использования приобретенного товара в определенный период времени. 
Товар поставляется транспортом поставщика до склада заказчика, расположенного по адресу: 660111, город Красноярск, ул. Кразовская, 10.
[bookmark: _GoBack]Товар поставляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после заключения Государственного контракта.
Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00. Срок действия Государственного контракта до 31.12.2022. При поставке Товара предъявляется копия сертификата соответствия на Товар (копия декларации о соответствии), заверенные соответствующим образом.
Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», должна иметь фирменную заводскую маркировку производителя и обеспечивать сохранность товара. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями производителя на данный вид товара. 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов, следов вскрытия и других повреждений. Качество и безопасность поставляемого товара должно отвечать требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Транспортирование товара может проводиться любым видом транспорта, при этом товар не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков и механическим повреждениям, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до места назначения и разгрузке на складе Государственного заказчика.
Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену контракта.
Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит. 
Иные требования, не указанные в данном разделе, указаны в проекте государственного контракта (Приложение № 4 к извещению о проведении электронного аукциона).

