
Заявка на приобретение оборудования.

п/п Наименование товара Ед. изм. Кол-во Сумма, руб.

1 шт. 1 32450 32450

Техническое описание *(марка, ГОСТ, габариты, цвет, условия эксплуатации, назначение, конфигурация и др. 
характеристики товара)

Ориентир. 
стоимость

Гидротестер пожарных 
гидрантов

Описание:
            Гидротестер предназначен для определения давления и расхода воды во 
внешнем водопроводе.
            Гидротестер должен поставляться с действующей поверкой манометра. На 
поверенных манометрах должно стоять поверительное клеймо. Межповерочный 
интервал не менее 2-х лет. 
Комплект поставки:
          Колонка КПА - 1 шт.;
          Патрубок д-80мм (с гр-80) и манометром - 1 шт.;
          Рукав рпм(п)50 с гр-50 -2метра - 1 шт.;
          Патрубок д-50мм с манометром и шаровым краном -1 шт.;
          Набор футорок;
          Крюк для открывания люков - 1 шт.;
          Ключ разводной(газовый) - 1 шт.;
          Ключ К-80 - 1 шт.;
          Головка-заглушка ГЗ-80 - 2 шт.;
          Головка-переходник ГП-80х50 - 1 шт.;
          Ящик - 1 шт.;
          Перчатки - 2 пары;
          Паспорт - 1 шт.;
          Поверки на манометры - 2 шт.;



2 шт. 1 6,600 6,600

ИТОГО 39,050

Гидротестер пожарных 
кранов

Описание:
           Гидротестер предназначен для замера давления воды во внутреннем 
противопожарном водопроводе.
Комплект поставки:
          Гидротестер в сборе с манометром;
          Пожарный рукав напорный латексированный РПМ-50 с головками ГР-50;      
          3 сопла с внутренней резьбой диаметром 13, 16 и 19 мм (под ключ 36 мм);
          Ключ для соединения пожарной арматуры К-80;
          Ключ для открывания вентиля пожарного;
          Ключ рожковый;
          Головка переходная (переходник Богданова) ГП 50х70 (ГП 50-65);
          Маховик.
          Переносной ящик.
          Поверка;
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