
Ширина ткани с кромками не менее 140 см., кондиционная поверхностная
плотность не менее 307 г/кв.м., число нитей на 10 см.: по основе 164, по утку
153, массовая доля шерстяного волокна не менее 94 %, линейная плотность
(номер) пряжи: - по основе 76 (13,2), - по утку 76 (13,2), стойкость к истиранию
по плоскости до дыры не менее 4000 цикл., нормированная кондиционная
влажность не более - 12,6 %, переплетение - полотняное, устойчивость окраски
- прочная не менее 4 баллов, изменение линейных размеров после мокрой
обработки по основе - не более 3,5%, вид и массовая доля натуральной шерсти
в смеси: мериносовая, не менее % 64к-80, разрывное удлинение полоски ткани
размером 50х100 мм по основе - не более 22%, разрывная нагрузка полоски
ткани размером 50х100 мм по утку - не менее 167Н
Сертификат качества должен быть заверен оригинальными (синими) печатями
завода изготовителя и поставщика.
Товар упакован в соответствии с нормами и правилами, действующими на
предприятии-изготовителе. Товар поставляется в рулонах, упакованных в
нетканoe тарное полотно или полиэтиленовую пленку, обвязанных веревкой
или другими перевязочными материалами, содержит
этикетку, указывающую метраж, адрес изготовителя, гост. Маркировка тары
обеспечивает идентификацию товара. Упаковка товара обеспечивает полную
сохранность товара при транспортировке любыми видами транспорта до пункта
поставки.


