
Маркировка комбинированного фильтра должна содержать марку, класс и цветовую
маркировку фильтра – цветовой код: коричневый, серый, желтый, зеленый, белый. Допускается
дополнение цветовой маркировки другими цветовыми кодами, соответствующими маркам
фильтров, которыми укомплектованы поставляемые фильтрующие противогазы. Требования к
упаковке: Фильтрующие противогазы должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке.
Фильтрующие противогазы должны быть затарены и/или упакованы способом,
обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и
транспортирования. Требования к безопасности: Фильтрующий противогаз должен быть
разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и
выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал:
необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;
отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к
появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от
опасностей, возникающих при применении фильтрующего противогаза. Требования к
размерам: Противогазы фильтрующие должны быть в заводской упаковке – в деревянном
ящике. В каждом ящике должны быть не менее 20 комплектов противогазов. Лицевые части
должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 рост – не менее 8 шт.,
2 рост – не менее 8 шт., 3 рост – не менее 4 шт

Объём закупки - 303 шт.


