
Пожарный инвентарь.
1. Подставка для огнетушителя 20 шт.
Подставка для огнетушителя - средство напольного хранения огнетушителя.
Изготовлена из металлического листа от 0.8 мм или металлического прутка от 5 мм.
Окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный цвет по стандарту
RAL: 3002.
Подставка под огнетушитель рассчитана на эксплуатацию в помещениях при
температуре от +5°C до +45°C и относительной влажности до 95%.
Для размещения переносных огнетушителей общим весом до 8 кг.
Максимальные диаметр устанавливаемого огнетушителя 160 мм;
Срок службы не менее 10 лет.
2. Ящик пожарный для песка 30 шт.
Объем ящикакуб. м 0,5
Метод сборки сборно-разборной
Материал ящика сталь тонколистовая
Способ установки напольный
Цвет красный
Надпись на лицевой части ящика «ПЕСОК», буквы белого цвета
3. Щит пожарный закрытый 10 шт.
Тип щита закрытый
Материал металл
Дверь сетка металлическая
Масса , кг не более 72,0
Габаритные размеры, мм 1500*750*300
4. Лом пожарный 2шт.
Представляет собой цельнометаллический стальной стержень, изогнутый с концов
Материал изготовления прочный углеродистый металл
Размер, мм. Не менее 600
Масса , кг. Не менее 3
Угол заточки на концах с обеих сторон, ° 45

5. Багор пожарный 2 шт.
Предназначен для демонтажа и разборки элементов конструкции горящего здания.
Багор пожарный должен представлять собой литой металлический стержень длиной
не более 1,9 м с кольцом-рукояткой с одной стороны и крюком с другой стороны.
Материал изготовления цельнометаллический
Масса, кг не менее 4,0
Длина, метр не менее 2,0
Материал рабочей части (штыка) металл
Материал черенка дерево (береза)
Масса, кг не более 2,00
Габаритные размеры, мм 1500*230*170
6. Лопата пожарная штыковая 2 шт.
Характеристики, включенные в КТРУ 25.99.29.129-00000007
Наличие черенка, Да
Толщина металлического полотна, мм ≥ 1,5
Характеристики, не включенные в КТРУ 25.99.29.129-00000007
Материал черенка дерево
Материал полотна (штыка) металл
Тип лопаты остроконечная
Длина лопаты с черенком, мм ≥ 1200
Цвет черенка красный
Цвет полотна (штыка) черный



7. Лопата пожарная совковая 2 шт.
Характеристики, включенные в КТРУ 25.99.29.129-00000005
Наличие черенка. Да
Конструкция полотна цельноштампованное

Характеристики, не включенные в КТРУ 25.99.29.129-00000005
Материал черенка дерево
Материал полотна сталь 08ПС по ГОСТ 1050-74
Длина лопаты с черенком мм ≥ 1200
Цвет черенка красный
Цвет полотна (штыка) черный
8. Ведро пожарное конусное 4 шт.
Материал металл
Объем литр не менее 8,0
Масса , кг не более 1,1
Габаритные размеры, мм 280*380
Поставляемые товары должны соответствовать действующим ГОСТам, стандартам
качества и иным требованиям, применяемым к данному виду товаров в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть новым
товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не
был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не
были восстановлены потребительские свойства).
При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в
установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества,
сертификатов соответствия (декларации соответствия), если такие установлены на
поставляемый товар, руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом.

Требования к упаковке товара:
1) упаковка должна обеспечивать сохранность Товара и предупреждать его
деформацию во время транспортирования и хранения;
2) не допускается наличие механических повреждений на упаковке, разрывов,
попадания влаги и явных ее следов, прочих повреждений. При обнаружении
повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит
немедленной замене без вскрытия упаковки.


