
d снаружи d внутри h

КС 32.9 3400 3200 890 8,3 2,9 22450

КС 32.3 3400 3200 290 2,1 0,97 9500

КС 23.9      2540 2300 890 3,74 2 8500

КС 23.3     2540 2300 290 1,24 0,665 4300

КС 20.9      2200 2000 890 2,79 1,475 4900

КС 20.9 ЕВРО (66 отв.)     2200 2000 890 2,79 1,475 6500

КС 20.9 перф     2200 2000 890 2,79 1,475 5350

КС 20.6    2200 2000 590 1,85 0,975 3950

КС 20.3 2200 2000 290 0,94 0,475 3300

КС 15.9   1680 1500 890 1,57 1 3100

КС 15.9 ЕВРО (50 отв.) 1680 1500 890 1,57 1 4500

КС 15.9 перф 1680 1500 890 1,57 1 3500

КС 15.6       1680 1500 590 1,1 0,675 2300

КС 15.3    1680 1500 290 0,52 0,325 1650

КС 10.9   1160 1000 890 0,7 0,6 1950

КС 10.9 ЕВРО (30 отв.)  1160 1000 890 0,7 0,6 3500

КС 10.9 перф  1160 1000 890 0,7 0,6 2300

КС 10.6       1160 1000 590 0,46 0,4 1550

КС 10.45       1160 1000 450 0,37 0,27 1400

КС 10.3 1160 1000 290 0,23 0,2 950

ПРАЙС ЛИСТ от 14/01/2020г.
Кольца стеновые ( КС ) железобетонные изготавливаются методом вибропресования внутренними                     

диаметрами (d) -  0,7м ; 1м ; 1,5м ; 2м ; 2,3м и 3,2м                                                                                                        

высотой (h) 30 см, 45 см, 60см и 90 см. Имеются также кольца перфорированные ( отверстия диаметром 5 см) и с 

Евро-перфорацией ( отверстия прямоуголные 8 х 10 см)                                                                                       

Разобраться в аббревиатурах просто, например  КС 20.9 обозначает:                                                                                                                                                                 

КС - кольцо стеновое ;                                                                                                                                                                 

20 - указанный внутренний диаметр в дм, по факту размер диаметра  2000 мм внутри и 2200 мм снаружи;                                                                                                                                                    

9 - высота, указанная в дм, по факту 890 мм                                                                                                                              

К бетонным кольцам также имеютмя комплектующие: кольца опорные (КО), днища (ПН) и крышки (ПП) 

пешеходные и усиленные. Также имеются уже готовые решения колец цельных уже с крышкой (КСП) или днищем 

(КСД).

Внешний вид Вес, тн

Кольца стеновые ( КС )

*Цена без 

НДС, руб

ГОСТ 8020-90

Наименование изделия
Размеры,мм Рабочий 

объем, 

м3



d снаружи d внутри h

КС 7.9 840 700 890 0,35 0,375 1600

КС 7.6 840 700 590 0,23 0,24 1350

КС 7.45 840 700 450 0,175 0,18 1250

КС 7.3 840 700 290 0,12 0,125 950

КО-6 840 580 70 - 0,05 450

КО-1,5 900 600 150 - 0,125 800

КО-1 900 600 100 - 0,08 600

d -                          

снаружи

d - 

отверстия
h

ПП 10-1 1160 700 150 - 0,225 1300

ПП 10-2 1160 700 150 - 0,235 1550

ПП 15-1 1680 700 150 - 0,66 2850

ПП 15-2 1680 700 150 - 0,68 3550

ПП 20-1   2200 700 150 - 1,25 5250

ПП 20-2    2200 700 150 - 1,28 6250

ПП 23-2    2540 700 180 - 2,02 10300

ПП 32-2    3440 700 220 - 2,9 38200

ПН 10 1160 - 150 - 0,4 1300

ПН 15 1680 - 150 - 0,68 2850

ПН 20 2200 - 150 - 1,425 5250

ПН 7 840 - 120 - 0,16 1050

ПН 23 2540 - 180 - 2,15 10300

ПН 32 3440 - 220 - 3,3 38900

Длина Ширина

КЦП 2-10 1160 580 300 120 0,275 3900

КЦП 3-10 1160 800 400 120 0,225 3900

КЦП 4-10 1300 1000 400 120 0,275 дог.

КЦП 1-7 900 580 300 120 0,14 2250

КЦП 2-7 1000 760 400 120 0,147 3900

Ед.изм.
*Цена без 

НДС, руб

шт 950

шт 1100

шт 1500Люки полимерно-композитный нагрузкой до12,5т

Плита перекрытия колодца ( КЦП )

*Цена без 

НДС, руб
Вес, тн

*Обратите внимание, цены указаны без учета НДС и доставки .                                                                        

Доставка до объекта может осуществляется машинами :                                                                 - 

"манипулятор" грузоподъемностью 6 тн, который не просто выгрузит изделия, но и поможет их 

смонтировать. В черте г. Краснодара +/- 20 км Вы можете оплатить товар по факту привоза на 

объект                                                                                                                                           -

"длинномерами" без крана гр/п 20 тн.                                                                                                                            

Также Вы можете забрать свои изделия самостоятельно.

Люки полимерные

Люки полимерно-композитный нагрузкой до 3 т

Люки полимерно-композитный нагрузкой до 6 т

Наименование 

Размеры,мм

d 
Отверстие

h

Плита низа (днище) колодца ( ПН )

Наименование изделия

Наименование изделия

Размеры,мм

Внешний вид Наименование изделия
Размеры,мм

Внешний вид

Внешний вид

Кольца опорные  ( КО )

Кольца стеновые доборные

Рабочий 

объем, 

м3

Вес, тн
*Цена без 

НДС, руб

*Цена без 

НДС, руб

Плита перекрытия колодца ( ПП ) 

Рабочий 

объем, 

м3

Вес, тн



*Обратите внимание, цены указаны без учета НДС и доставки .                                                                        

Доставка до объекта может осуществляется машинами :                                                                 - 

"манипулятор" грузоподъемностью 6 тн, который не просто выгрузит изделия, но и поможет их 

смонтировать. В черте г. Краснодара +/- 20 км Вы можете оплатить товар по факту привоза на 

объект                                                                                                                                           -

"длинномерами" без крана гр/п 20 тн.                                                                                                                            

Также Вы можете забрать свои изделия самостоятельно.


